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                                            技术资料

BNK-7V500抗油剂

特性   ·良好的热稳定性、热绝缘性 ·良好的抗氧化性

·低表面张力               ·低凝固点：与非硅油相比，粘度随温度变化更小

·高压缩性                 ·在大气中抗老化           ·流平、平滑，防硅酮污染

                           ·解决底材有硅油污染，如针孔、火山口、缩孔、附着力差等漆病。

技术数据 

          外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.90

          粘度(mm/s, 25℃)                                    500

          闪          点                                      300℃

          折  射  指  数                                      1.403

          表面强力(mm/m,25℃)                                 21

应用领域  用作于涂料添加剂(可消除火山口花斑现象，抗划痕等)

          用于抛光，抗粘附性助剂，做离型剂，脱模剂。
推荐用量  本产品在涂料里面的建议添加量为0.05-0.3%，在油墨里面的添加量建议为0.5%，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。
包装规格  25KG/200KG

储存运输  在常温下保持稳定
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                                          技术资料

BNK-7V1000抗油剂

特性   ·良好的热稳定性、热绝缘性 ·良好的抗氧化性

·低表面张力               ·低凝固点：与非硅油相比，粘度随温度变化更小

·高压缩性                 ·流平、平滑，防硅酮污染
·在大气中抗老化           ·解决底材有硅油污染，如针孔、火山口、缩孔、附着力差等漆病。

技术数据 

          外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.90

          粘度(mm/s, 25℃)                                     1000
          闪          点                                      300℃
          折  射  指  数                                      1.403

          表面强力(mm/m,25℃)                                 21
应用领域  用作于涂料添加剂(可消除火山口花斑现象，抗划痕等)

          用于抛光，抗粘附性助剂，做离型剂，脱模剂。

推荐用量  本产品在涂料里面的建议添加量为0.05-0.3%，在油墨里面的添加量建议为0.5%，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG/200KG

储存运输  在常温下保持稳定
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                                                技术资料

BNK-JP350抗油剂

特性   ·良好的热稳定性、热绝缘性 ·良好的抗氧化性

·低表面张力               ·低凝固点：与非硅油相比，粘度随温度变化更小

·高压缩性                 ·流平、平滑，防硅酮污染

·在大气中抗老化           ·能解决底材有硅油污染，如针孔、火山口、缩孔、附着力差等漆病。
        
技术数据 

          外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          粘度(mm/s, 25℃)                                     350
          闪          点                                      360℃
          折  射  指  数                                      1.403

          表面强力(mm/m,25℃)                                 21

应用领域  用作于涂料添加剂(可消除火山口花斑现象，抗划痕等)

          用于抛光，抗粘附性助剂，做离型剂，脱模剂。

推荐用量  本产品在涂料里面的建议添加量为0.05-0.3%，在油墨里面的添加量建议为0.5%，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG /200KG

储存运输  在常温下保持稳定
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                                              技术资料

BNK-JP499抗油剂

特性   ·良好的热稳定性、热绝缘性 ·良好的抗氧化性

·低表面张力               ·低凝固点：与非硅油相比，粘度随温度变化更小

·高压缩性                 ·流平、平滑，防硅酮污染

·在大气中抗老化           ·能解决底材有硅油污染，如针孔、火山口、缩孔、附着力差扉子等漆病。

技术数据 

          外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          粘度(mm/s, 25℃)                                     100-120
          闪          点                                      360℃
          折  射  指  数                                      1.403

          表面强力(mm/m,25℃)                                 21

应用领域  用作于涂料添加剂(可消除火山口花斑现象，抗划痕等)

          用于抛光，抗粘附性助剂，做离型剂，脱模剂。

推荐用量  本产品在涂料里面的建议添加量为0.05-0.3%，在油墨里面的添加量建议为0.5%，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG /200KG
储存运输  在常温下保持稳定


[image: image5.emf]R

                                             技术资料

BNK-JP999抗油剂

特性   ·良好的热稳定性、热绝缘性 ·良好的抗氧化性

·低表面张力               ·低凝固点：与非硅油相比，粘度随温度变化更小

·高压缩性                 ·流平、平滑，防硅酮污染

·在大气中抗老化           ·解决底材有硅油污染，如针孔、火山口、缩孔、附着力差等漆病。

技术数据 

          外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          粘度(mm/s, 25℃)                                     1000
          闪          点                                      360℃
          折  射  指  数                                      1.403

          表面强力(mm/m,25℃)                                 21

应用领域  用作于涂料添加剂(可消除火山口花斑现象，抗划痕等)

          用于抛光，抗粘附性助剂，做离型剂，脱模剂。

推荐用量  本产品在涂料里面的建议添加量为0.05-0.3%，在油墨里面的添加量建议为0.5%，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG /200KG

储存运输  在常温下保持稳定
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                                             技术资料

BNK-JD101抗油剂

特性   ·良好的热稳定性、热绝缘性 ·良好的抗氧化性

·低表面张力               ·低凝固点：与非硅油相比，粘度随温度变化更小

·高压缩性                 ·防缩孔助剂  
·在大气中抗老化           ·超强的流平、平滑，防硅酮污染、消泡

·解决底材有硅油污染，如针孔、火山口、缩孔、附着力差等漆病， 特别适用于PU光油。

技术数据 

          外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          粘度(mm/s, 25℃)                                     50
          闪          点                                      280℃
          折  射  指  数                                      1.403

应用领域  用作于涂料添加剂(可消除火山口花斑现象，抗划痕等)

          用于抛光，抗粘附性助剂，做离型剂，脱模剂。

推荐用量  本产品在涂料里面的建议添加量为0.05-0.3%，在油墨里面的添加量建议为0.5%，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG 

储存运输  在常温下保持稳定
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                      技术资料

BNK-NSF063A 溶剂型消泡剂
聚有机硅氧烷复合物

特性   聚有机硅氧烷复合物                            优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                          使用简便、高效


概述     本品为聚有机硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于溶剂型涂料、油墨的消泡抑泡。

技术数据

外观（目测）                                        浅灰色液体

          粘度（CS，25℃）                                    10

          活性物含量(%)                                        1%

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  苯类、酯类、酮类、醚类

应用领域  溶剂型涂料、油墨等

使用方法  使用时请将本品充分搅拌，可在最后稀释阶段加入或以后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

相容的粘合剂体系  丙烯酸、环氧树脂、聚脂、聚氨脂、乙烯基。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                      技术资料

BNK-NSF064 溶剂型消泡剂

聚有机硅氧烷复合物

特性   聚有机硅氧烷复合物                            优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                          使用简便、高效


概述     本品为聚有机硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于溶剂型涂料、油墨的消泡抑泡。

技术数据

外观（目测）                                        浅灰色液体

          粘度（CS，25℃）                                    10

          活性物含量(%)                                        1%

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  苯类、酯类、酮类、醚类

应用领域  溶剂型涂料、油墨等

使用方法  使用时请将本品充分搅拌，可在最后稀释阶段加入或以后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

相容的粘合剂体系  丙烯酸、环氧树脂、聚脂、聚氨脂、乙烯基。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                     技术资料

BNK-NSF065 溶剂型消泡剂
聚有机硅氧烷复合物

特性   聚有机硅氧烷复合物                            优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                          使用简便、高效


概述     本品为聚有机硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于溶剂型涂料、油墨的消泡抑泡。

技术数据

外观（目测）                                        浅灰色液体

          粘度（CS，25℃）                                    10

          活性物含量(%)                                        5%

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  苯类、酯类、酮类、醚类

应用领域   溶剂型涂料、油墨等

使用方法  使用时请将本品充分搅拌，可在最后稀释阶段加入或以后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

相容的粘合剂体系  丙烯酸、环氧树脂、聚脂、聚氨脂、乙烯基。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                     技术资料

BNK-NSF066 溶剂型消泡剂
聚有机硅氧烷复合物
特性   聚有机硅氧烷复合物                            优点  优异的消泡效果和抑泡性能
低表面张力                                          高效消泡剂

概述     本品为聚有机硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于油性涂料，以最少的不混容物面获得最佳消泡效果，适用的成膜物为：氯化橡胶，环氧，双组份聚氨酯，醇酸/三聚氰氨，醇酸和自交联丙酸酸类。
技术数据
外观（目测）                                        无色透明液体
          粘度（CS，25℃）                                    10
          活性物含量(%)                                       4%
 注:本资料表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  苯类、酯类、酮类、醚类
应用领域  溶剂型涂料
使用方法  使用时请将本品充分搅拌，可在最后稀释阶段加入或以后加入。
推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.7%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量
相容的粘合剂体系  丙烯酸、环氧树脂、醇酸、聚氨脂。
包装规格  25KG包装
储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                      技术资料

BNK-VL050油墨消泡剂

聚二甲基聚硅氧烷复合物

特性   聚二甲基聚硅氧烷复合物                        优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                          使用简便、高效

                                                    快速破泡


概述     本品为聚有机硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有快速优异的消泡效果，主要应用于溶剂型油墨的消泡抑泡。

技术数据

外观（目测）                                        透明液体

          粘度（CS，25℃）                                    500
          PH值                                               6.0-8.0
 活性物含量(%)                                        100

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  以苯类、酯类、酮类为溶剂（稀释剂）

应用领域  油性涂料、油墨等

使用方法  使用时请将本品充分搅拌，直接加入起泡的液体中。

推荐用量  本品的建议添加量涂料为0.05-0.3%(按总配方时计,)，油墨为0.3-0.5%建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                      技术资料

BNK-NSF500油墨消泡剂

聚二甲基聚硅氧烷复合物

特性   聚二甲基聚硅氧烷复合物                        优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                          使用简便、高效

                                                    持久破泡


概述     本品为聚有机硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于油性涂料、油墨的消泡抑泡，达到国际水平，无毒无害。

技术数据

外观（目测）                                        透明或雾状液体

          粘度（CS，25℃）                                    500

          PH值                                               6.0-8.0
 活性物含量(%)                                        100

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  以苯类、酯类、酮类为溶剂（稀释剂）

应用领域  油性涂料、油墨等

使用方法  使用时请将本品充分搅拌，直接加入起泡的液体中。

推荐用量  本品的建议添加量涂料为0.05-0.3%(按总配方时计,)，油墨为0.3-0.5%建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                      技术资料

BNK-NSF550油墨消泡剂

聚二甲基聚硅氧烷复合物

特性   聚二甲基聚硅氧烷复合物                        优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                          使用简便、高效

                                                    持久破泡


概述     本品为聚有机硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于油性涂料、油墨的消泡抑泡，达到国际水平，无毒无害。

技术数据

外观（目测）                                        透明或雾状液体

          粘度（CS，25℃）                                    500

          PH值                                               6.0-8.0
 活性物含量(%)                                        100

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  以苯类、酯类、酮类为溶剂（稀释剂）

应用领域  油性涂料、油墨等

使用方法  使用时请将本品充分搅拌，直接加入起泡的液体中。

推荐用量  本品的建议添加量涂料为0.05-0.3%(按总配方时计,)，油墨为0.3-0.5%建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-NSF068消泡剂

含疏水粒子的聚硅氧烷化合物

特性   高固体份、高膜厚环氧地板涂料消泡、抑泡         优点  优异的消泡效果和抑泡性能

                                                     使用简便、高效


概述     本品为含疏水粒子的聚硅氧烷化合物，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于环氧地板涂料的消泡抑泡，达到国际先进水平。

技术数据

外观（目测）                                        透明液体

          粘度（CS，25℃）                                    100

          比重                                                 0.9
  活性物含量(%)                                        50


 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  芳香族溶剂

应用领域  环氧体系

使用方法  研磨前加入效果最好，使用时请将本品充分搅拌，以溶剂稀释3-10倍后加入起泡的液体中，或直接加入起泡的液体中。

推荐用量  本品的建议添加量为0.01-0.1%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.储存环境为40℃
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                       技术资料

BNK-NSF069油墨消泡剂

不含有机硅聚合物的混合物
特性   无溶剂型                                     优点  优异的消泡效果和抑泡性能

UV涂料、油墨（光固化）                            使用简便、高效、持久破泡

着色涂料、油墨和清漆的消泡                         

概述     本品为无溶剂型，不含有机硅破泡聚合物的混合物，在清漆、UV（光固化、电子束固化体系），NSF069用于含常用颜料、体质颜料和消光剂的涂料，具有优异的消泡效果，本品特别适用于油性涂料、油墨的消泡抑泡。
技术数据

外观（目测）                                        透明液体

          密度（20℃）                                        0.85
          折射率                                               1.470
  活性物含量(%)                                        99.5
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  以苯类、酯类、酮类为溶剂（稀释剂）

应用领域  油性涂料、油墨等

使用方法  为了达到最佳效果，NSF069应在研磨前加入。
推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.7%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                       技术资料

BNK-NSF070 消泡剂

不含有机硅聚合物的混合物

特性   溶剂型消泡剂                                优点  优异的消泡效果和抑泡性能

UV涂料（光固化）                                使用简便、高效、持久破泡

着色涂料、油漆和清漆的消泡                         


概述     本品为溶剂型，不含有机硅破泡聚合物的混合物，在清漆、UV（光固化、电子束固化体系），NSF069用于含常用颜料、体质颜料和消光剂的涂料，具有优异的消泡效果，本品特别适用于油性涂料、油漆的消泡抑泡。

技术数据

外观（目测）                                        透明液体

          密度（20℃）                                         0.85

          折射率                                               1.470
  活性物含量(%)                                        10.0

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  以苯类、酯类、酮类为溶剂（稀释剂）

应用领域  油性涂料、油漆、UV光固化等

使用方法  为了达到最佳效果，NSF070应在研磨前加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.3-1.0%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                      技术资料

BNK-NSF078消泡剂

聚二甲基聚硅氧烷复合物

特性   聚二甲基聚硅氧烷复合物                        优点  优异的消泡效果和抑泡性能

                                                    特别适合于UV涂料及油墨

                                                    针对聚胺酯的消泡非常优越


技术数据

外观（目测）                                        透明或雾状液体

          粘度（CS，25℃）                                    650

          活性物含量(%)                                        100

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  以苯类、酯类、酮类为溶剂（稀释剂）

应用领域  UV、油性涂料、油墨等

使用方法  使用时请将本品充分搅拌，直接加入起泡的液体中。

推荐用量  本品的建议添加量涂料为0.05-0.3%(按总配方时计)，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-NSF328消泡剂

不含聚硅氧烷高分子聚合物

特性   不含聚有机硅氧烷复合物                        优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                          使用简便、高效

良好的相容性


概述     本品为不含聚硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、环氧树脂体系，在透明、半透明工艺品、胶衣及浇铸、喷射、缠绕、拉挤RTM，具有极佳的消泡效果。

技术数据

外观（目测）                                        透明液体

          粘度（CS，25℃）                                    100

          PH值                                                6.0-8.0
  活性物含量(%)                                        30

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  以苯类、酯类、酮类为溶剂（稀释剂）

应用领域  油性涂料、油墨等

使用方法  使用时请将本品充分搅拌，以溶剂稀释3-10倍后加入起泡的液体中，或直接加入起泡的液体中。

推荐用量  本品的建议添加量为0.3-1.5%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                      技术资料

BNK-NSF338消泡剂

不含聚硅氧烷高分子聚合物

特性   不含聚有机硅氧烷复合物                          优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                            使用简便、高效

良好的相容性


概述      本品为不含聚硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于溶剂性工业涂料，木器涂料等，具有极佳的抑泡，破泡，消泡效果。

技术数据

外观（目测）                                        微黄色透明液体

          密度                                                 0.88
          闪点                                                 35
  活性物含量(%)                                        20%
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  以苯类、酯类、酮类为溶剂（稀释剂）

应用领域  油性涂料、油墨等

使用方法  为了充分获得消泡效果，请在制造前添加，并搅拌均匀，分散良好的情况下，可避免涂料起空洞，缩孔.
推荐用量  本品的建议添加量为0.05-0.5%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                       技术资料

BNK-NSF348消泡剂

不含聚硅氧烷高分子聚合物

特性   不含聚有机硅氧烷复合物                          优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                            使用简便、高效

良好的相容性


概述      本品为不含聚硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于溶剂性工业涂料，木器涂料等，具有极佳的抑泡，破泡，消泡效果。

技术数据

外观（目测）                                        微黄色透明液体

          密度                                                 0.2

          闪点                                                 70
  活性物含量(%)                                        50%

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  以苯类、酯类、酮类为溶剂（稀释剂）

应用领域  油性涂料、油墨等

使用方法  为了充分获得消泡效果，请在制造前添加，并搅拌均匀，分散良好的情况下，可避免涂料起空洞，缩孔.

推荐用量  本品的建议添加量为0.02-0.4%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                       技术资料

BNK-NSF398消泡剂

不含聚硅氧烷高分子聚合物

特性   不含聚有机硅氧烷复合物                          优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                            使用简便、高效

良好的相容性


概述      本品为不含聚硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于溶剂性工业涂料，木器涂料等，具有极佳的抑泡，破泡，消泡效果。

技术数据

外观（目测）                                        微黄色透明液体

          密度                                                 1.02

          闪点                                                 180
  活性物含量(%)                                        100%

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  以苯类、酯类、酮类为溶剂（稀释剂）

应用领域  油性涂料、油墨等

使用方法  为了充分获得消泡效果，请在制造前添加，并搅拌均匀，分散良好的情况下，可避免涂料起空洞，缩孔.

推荐用量  本品的建议添加量为0.01-0.3%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-G303 水性消泡剂

矿物油及基混合物

特性   水性系统用                          优点  不会产生鱼眼、火山口等不良现象

       广泛的相溶性、混溶性                      添加成本低、使用方便

适用于高端水性体系                          

良好的消泡性和抑泡性


概述      水性系统通用，适用于高端水性体系，良好的消泡性和抑泡性，不会产生鱼眼、火山口等不良现象。

技术数据

外观（目测）                                        白色至浅黄色液体

          相对密度（25℃）                                    0.8-0.9

          粘度(CS, 25℃)                                       100～180
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  高档水性涂料等系列

使用方法  加水即成乳液状、可稀释后使用，在搅拌的条件下可直接加至涂料中，使消泡剂充分混合均匀。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，用后容器应严格密封.本品使用有效期为两年.

注意事项  本产品长时间静止后可能分层，使用前请先搅拌均匀，分层并不影响使用效果。

[image: image23.emf]R

                      技术资料

BNK-G308 水性消泡剂

特性   水性系统                              优点  不会产生鱼眼、火山口等不良现象

       广泛的相溶性、混溶性                        添加成本低、使用方便

适用于高端水性体系                          消泡的同时对流平和润湿影响最小

良好的消泡性和抑泡性


概述      适用于丙烯酸、醇酸树脂、酰胺、环氧树脂、硝化纤维、聚酯、聚氨酯、乙烯基。

技术数据

外观（目测）                                        乳白色

          相对密度（25℃）                                    0.95

          官能团                                              无
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  高档水性涂料等系列

使用方法  可在研磨、最后稀释阶段或以后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，用后容器应严格密封，本品使用有效期为两年。
注意事项  本产品长时间静止后可能分层，使用前请先搅拌均匀，分层并不影响使用效果。
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                      技术资料

BNK-G309 水性消泡剂

聚醚改性聚硅氧烷溶液

特性   水溶性及醇溶性系统                              优点  不会产生鱼眼、火山口等不良现象

       增强流平性、润湿性                                    添加成本低、使用方便

增进耐磨性及平滑性                                    

良好的消泡性和抑泡性


概述      适用于丙烯酸、环氧树脂、聚氨酯、聚乙烯体系的消泡。

技术数据

外观（目测）                                        乳白色

          相对密度（25℃）                                    0.95-1.03

          活性成分                                            22-24%

          PH值                                                5.0-7.0

稀释剂                                              水及醇类溶剂        

                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  高档水性涂料及水性油墨

使用方法  可在研磨、搅拌过或程最后加入均可。

推荐用量  本品的建议添加量为0.3-0.6%(按总配方计)，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，用后容器应严格密封.本品使用有效期为两年.

注意事项  本产品长时间静止后可能分层，使用前请先搅拌均匀，分层并不影响使用效果。
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                      技术资料

BNK-G408 水性消泡剂

聚醚改性聚硅氧烷溶液

特性   水溶性及醇溶性系统                              优点  不会产生鱼眼、火山口等不良现象

       增强流平性、润湿性                                    添加成本低、使用方便

增进耐磨性及平滑性                                    

优异的消泡性和抑泡性


概述      适用于丙烯酸、环氧树脂、聚氨酯、聚乙烯体系的消泡。

技术数据

外观（目测）                                        乳白色

          相对密度（25℃）                                    0.95-1.03

          活性成分                                            22-27%

          PH值                                                5.0-7.0

稀释剂                                              水及醇类溶剂        

                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  高档水性涂料及水性油墨

使用方法  可在研磨、搅拌过或程最后加入均可。

推荐用量  本品的建议添加量为0.2-0.5%(按总配方计)，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，用后容器应严格密封.本品使用有效期为两年.

注意事项  本产品长时间静止后可能分层，使用前请先搅拌均匀，分层并不影响使用效果。
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                      技术资料

BNK-VSF505流平剂

聚二甲基聚硅氧烷复合物
特性   聚二甲基聚硅氧烷复合物           优点  显著降低表面张力，改善流动、流平性

低表面张力                             增强涂膜表面滑爽与光泽

良好涂料相溶性                         消除缩孔、针眼、火山口等漆病

极佳的底材润湿性能                     提高抗划痕、抗损伤性


概述      可明显降低涂料体系的表面张力，从而提高涂料、油墨对底材的润湿性，具有显著的流平、增光作用和较好的滑爽作用，可消除缩孔、针眼、火山口等类型的漆病，本品适用领域广，添加量可操作范围大，可应用于溶剂型印刷油墨等多种体系。

技术数据 

          外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.990-1.010

          粘度(CS, 25℃)                                      500
          折光指数(25℃)                                      1.4350-1.4450
          活性物含量(%)                                       100

          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  可用于溶剂型涂料和油墨体系
使用方法  该产品可在生产过程的任何阶段加入;也可后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.03-0.5%(总配方量计).油墨为0.5%-1.5%，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-LK500流平剂

聚二甲基聚硅氧烷复合物

特性   聚二甲基聚硅氧烷复合物        优点  显著降低表面张力，改善流动、流平性
低表面张力                             增强涂膜表面滑爽与光泽

良好涂料相溶性                         消除缩孔、针眼、火山口等漆病

极佳的底材润湿性能                     提高抗划痕、抗损伤性


概述      可明显降低涂料体系的表面张力，从而提高涂料、油墨对底材的润湿性，具有显著的流平、增光作用和较好的滑爽作用，可消除缩孔、针眼、火山口等类型的漆病，本品适用领域广，添加量可操作范围大，可应用于溶剂型印刷油墨等多种体系。

技术数据 

          外观（目测）                                        无色或微黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.990-1.010

          粘度(CS, 25℃)                                       500
          折光指数(25℃)                                      1.4350-1.4450
          活性物含量(%)                                       100
          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  可用于溶剂型涂料和油墨体系
使用方法  该产品可在生产过程的任何阶段加入;也可后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.03-0.5%(总配方量计).油墨为0.5%-1.5%，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                      技术资料

BNK-LK418流平剂

聚二甲基聚硅氧烷复合物溶液

特性   聚二甲基聚硅氧烷复合物溶液       优点  显著降低表面张力，改善流动、流平性
低表面张力                             增强涂膜表面滑爽与光泽

良好涂料相溶性                         消除缩孔、针眼、火山口等漆病

极佳的底材润湿性能                     提高抗划痕、抗损伤性


概述      可明显降低涂料体系的表面张力，从而提高涂料、油墨对底材的润湿性，具有显著的流平、增光作用和较好的滑爽作用，可消除缩孔、针眼、火山口等类型的漆病，本品适用领域广，添加量可操作范围大，可应用于溶剂型印刷油墨等多种体系。

技术数据 

          外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.990-1.010

          粘度(CS, 25℃)                                      100-200
          折光指数(25℃)                                      1.4350-1.4450
          活性物含量(%)                                       20

          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  可用于溶剂型涂料（如塑胶涂料，五金烤漆，家装漆料等）
使用方法  该产品可在生产过程的任何阶段加入;也可后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,运输\储存时要远离热源,火源;避免日晒雨淋.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为两年.
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                      技术资料

BNK-LK419 流平剂

聚二甲基聚硅氧烷复合物溶液

特性   具有优异的流平、平滑及离型特性                优点 强劲降低表面张力

       可使用于PU光油、不易引起浑浊                     作防缩孔助剂

广泛的相溶性、混溶性                               不影响重涂、不影响附着力

耐高温250℃                                       作抗油剂使用

概述      高效有机硅助剂，强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔；显著的流平和平滑及离型特性，可使用于UV，PU光油，不易引起浑浊，耐高温250℃。安全环保。

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.86

          粘度(CS, 25℃)                                       20
          活性物含量(%)                                       20%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  适用于工业涂料，溶剂型涂料。

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,最后阶段添加效果最佳。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,运输\储存时要远离热源,火源;避免日晒雨淋.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为两年.
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                       技术资料

BNK-LK306 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷溶液
特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

改进灰尘和漆雾的容忍性                      快速流平

广泛的相溶性                                允许在垂直面上有较厚的漆膜

降低NC、PE涂料对气流的敏感性              增进消光剂的取向


概述      高效有机硅助剂，强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔、显著的流平和永久滑爽作用，可起到定向哑粉、铝银粉作用，它改进灰尘和漆雾的容忍性，并许在垂直面上有较厚的漆膜，降低木材和家具涂料对气流的敏感性，也增进消光剂的取向。 
技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.86

          粘度(CS, 25℃)                                       20
          折光指数(25℃)                                       1.0
活性物含量(%)                                       14
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、适用于溶剂型涂料，工业涂料等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为1年.
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                      技术资料

BNK-LK330 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷溶液

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       强劲地增进表面滑爽                          作防缩孔助剂

广泛的相溶性、混溶性                        不影响重涂、不影响附着力
适用于紫外光系统

概述      高效有机硅助剂，强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔、显著的流平和永久滑爽作用，作防缩孔助剂。 

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.86

          粘度(CS, 25℃)                                       20
          折光指数(25℃)                                       1.0
活性物含量(%)                                       49
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、适用于溶剂型涂料，工业涂料等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为1年.
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                    技术资料

BNK-LK845 流平剂

聚二甲基聚硅氧烷复合物
特性   具有优异的流平、平滑及离型特性              优点 强劲降低表面张力

       可使用于不沾厨具涂料配方                         作防缩孔助剂

广泛的相溶性、混溶性                             不影响重涂、不影响附着力

耐高温280℃

概述      高效有机硅助剂，强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔；显著的流平和平滑及离型特性，可使用于不沾厨具涂料配方，耐高温280℃；应用于PU清漆，不会引起浑浊；织物加工应用时，具有柔软、拨水及平滑效果，增加耐水洗持久性。
技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.95
          粘度(CS, 25℃)                                       50
          活性物含量(%)                                       100%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  适用于溶剂型涂料，环保油漆（如：玩具漆等），油墨，不粘锅涂料等。
使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,最后阶段添加效果最佳。
推荐用量  本品的建议添加量为0.05-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                      技术资料

BNK-LK866 流平剂

聚二甲基聚硅氧烷复合物

特性   具有优异的流平、平滑及离型特性              优点 强劲降低表面张力

       可使用于UV、PU光油、不易引起浑浊               作防缩孔助剂

广泛的相溶性、混溶性                             不影响重涂、不影响附着力

耐高温250℃                                      作抗油剂使用

概述      高效有机硅助剂，强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔；显著的流平和平滑及离型特性，可使用于UV，PU光油，不易引起浑浊，耐高温250℃。安全环保。
技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.95

          粘度(CS, 25℃)                                       20
          活性物含量(%)                                       100%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  适用于UV涂料，溶剂型涂料，环保油漆（如：玩具漆等），油墨等。

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,最后阶段添加效果最佳。

推荐用量  本品的建议添加量为0.05-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定


[image: image34.emf]R

                      技术资料

BNK-LK380流平剂

聚醚改性聚硅氧烷溶液

特性   降低摩擦系数、提高优异的抗刮性、光泽度和颜料表面处理        

       优异的流平性、滑爽性

广泛的相溶性、混溶性                        

适用于高端油性涂料和水性涂料体系                     

适用于紫外光固化（UV）系统


技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.95

          粘度(CS, 25℃)                                       55
          闪点)                                               100℃
活性物含量(%)                                       20%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  溶剂型涂料、高档水性涂料、光固化（UV）；在苯乙烯丙烯酸墨水和氯化聚酯、二丙烯酸尿烷及二丙烯酸复印清漆的混合物中。

使用方法  一般在最后稀释后阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.5-1.0%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

溶    剂  醇、酮、水
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。.

.
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                       技术资料

BNK-LK380B 水性流平剂

聚醚改性聚硅氧烷溶液

特性   降低摩擦系数、提高优异的抗刮性、光泽度和颜料表面处理        

       优异的流平性、滑爽性

广泛的相溶性、混溶性                        

适用于水性涂料体系                     


技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.95

          粘度(CS, 25℃)                                       55
          闪点)                                               100℃
活性物含量(%)                                       20%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  高档水性涂料，在苯乙烯丙烯酸墨水和氯化聚酯、二丙烯酸尿烷及二丙烯酸复印清漆的混合物中。

使用方法  一般在最后稀释后阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.5-1.0%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

溶    剂  醇、酮、水
包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                        技术资料

BNK-LK370 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷溶液

特性   润湿难以润湿的底材 、提供优异的流平、平滑效果   优点 强劲降低表面张力

       广泛的相溶性、混溶性                                 作防缩孔助剂

                                                     不影响重涂、不影响附着力


概述     提高产品在油性体系、水性和光固化应用中不易润湿基底上的润湿流平和平滑性，如聚乙烯、聚丙烯、聚酯、聚氯乙烯。

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.95

          粘度(CS, 25℃)                                       40
          闪点)                                               100℃
活性物含量(%)                                       20%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  丙烯酸脂、聚氨酯、聚酯、适用于溶剂型涂料、高档水性涂料等系列

使用方法  一般在最后稀释后阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

溶    剂  醇、水
官 能 团  甲醇

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。.
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                       技术资料

BNK-LK370B 水性流平剂（润湿剂）

聚醚改性聚硅氧烷溶液

特性   润湿难以润湿的底材 、提供优异的流平、平滑效果   优点 强劲降低表面张力

       广泛的相溶性、混溶性                                 作防缩孔助剂

适用于高端水性体系                                   不影响重涂、不影响附着力


概述      提高水性涂料中不易润湿基底上的润湿流平和平滑性，如聚乙烯、聚丙烯、聚酯、聚氯乙烯。

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.95

          粘度(CS, 25℃)                                       40
          闪点)                                               100℃
活性物含量(%)                                       20%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  丙烯酸脂、聚氨酯、聚酯、适用于高档水性涂料等系列

使用方法  一般在最后稀释后阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

溶    剂  醇、水
官 能 团  甲醇

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定.
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                      技术资料

BNK-LK340 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷溶液

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       强劲地增进表面滑爽 、抗刮                   作防缩孔助剂

广泛的相溶性、混溶性                        不影响重涂、不影响附着力


概述     强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔、显著的流平和永久滑爽作用，作防缩孔助剂。 

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.96

          粘度(CS, 25℃)                                       20
          折光指数(25℃)                                       1.0
活性物含量(%)                                       20%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、适用于溶剂型涂料，工业涂料等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

推荐用量  本品的建议添加量为0.3-0.6%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。.
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                      技术资料

BNK-LK340B水性流平剂
聚醚改性聚硅氧烷溶液

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       强劲地增进表面滑爽 、抗刮                   作防缩孔助剂

广泛的相溶性、混溶性                        不影响重涂、不影响附着力

适用于水性体系


技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.96

          粘度(CS, 25℃)                                       20
          折光指数(25℃)                                       1.0
活性物含量(%)                                       20%

                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、适用于溶剂型涂料，工业涂料等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能。

推荐用量  本品的建议添加量为0.3-0.6%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-LK3033 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物

特性   润湿难以润湿的底材 、提供优异的流平、平滑效果   优点 强劲降低表面张力

       广泛的相溶性、混溶性、抗刮性佳                       作防缩孔助剂

适用于高端油性体系和水性体系                         不影响重涂、不影响附着力

适用于紫外光固化（UV）系统、油墨体系

概述      提高产品在油性体系、水性和光固化应用中不易润湿基底上的润湿，提供永久流平和平滑性，是一种全能的添加剂。

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.04

          粘度(CS, 25℃)                                       275
          闪点)                                               80℃
活性物含量(%)                                       100%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  丙烯酸、聚氨酯、聚酯、适用于溶剂型涂料、高档水性涂料等系列，还特别适用于烟包油墨。

使用方法  一般在最后稀释后阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1%-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

溶    剂  苯，酯，醚，醇，水
官 能 团  甲醇

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                      技术资料

BNK-222 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物

特性   非凡的润湿性        

极佳的流平性、平滑性、防缩孔功能                             

不影响重涂、不影响附着力

特别针对UV（紫外光固化）体系

技术数据

外观（目测）                                        微浑液体

          相对密度（25℃）                                    1.01

          粘度(CS, 25℃)                                       380-600
          活性物含量(%)                                       100
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  UV（紫外光固化）、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、氨基、硝化纤维、聚酯、聚氨酯、乙烯基等。

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定.，本品使用有效期为1年.
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                      技术资料

BNK-333 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       强劲地增进表面滑爽                          作防缩孔助剂

广泛的相溶性、混溶性                        不影响重涂、不影响附着力

适用于紫外光固化（UV）系统、PU、丙烯酸、醇酸等


技术数据

外观（目测）                                        无色或淡黄透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.08

          粘度(CS, 25℃)                                       280
          折光指数(25℃)                                       1.4435
活性物含量(%)                                       100
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、光固化（UV）等，适用于溶剂型涂料，工业涂料、油墨、水性涂料油墨等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定.
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                       技术资料

BNK-450 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       强劲地增进表面滑爽，相容性好                作防缩孔助剂

广泛的相溶性、混溶性 、抗刮伤性佳           不影响重涂、不影响附着力

适用于紫外光固化（UV）系统


概述      高效有机硅助剂，强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔、显著的流平和永久滑爽作用，作防缩孔助剂。 

技术数据

外观（目测）                                        无色或淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.075

          粘度(CS, 25℃)                                       290
          折光指数(25℃)                                       1.4344
活性物含量(%)                                       100
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、光固化（UV）等，适用于溶剂型涂料，工业涂料、油墨、水性涂料油墨等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输 在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-410 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物

特性   润湿难以润湿的底材                                       优点 强劲降低表面张力

       非凡的滑爽手感及抗刮伤剂                                      作防缩孔助剂

特别适用于橡胶油、PU、塑胶漆等的手感和抗磨耐刮伤性

适用于紫外光固化（UV）系统


概述      强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔、显著的流平和永久滑爽作用，提供优异的表面抗刮伤性，作防缩孔助剂，在溶剂配方中，能对消光剂的定向起控制作用，防止不规则的消光和表面出现不均匀。 

技术数据

外观（目测）                                        无色或淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.075

          粘度(CS, 25℃)                                       290
          折光指数(25℃)                                       1.4344
活性物含量(%)                                       100
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、光固化（UV）等，适用于溶剂型涂料，工业涂料、油墨、水性涂料油墨等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.3%(按总配方计).作手感剂和抗磨耐刮剂使用为1%-2%建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-LK400 流平手感剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物

特性   润湿难以润湿的底材                      优点 强劲降低表面张力

       显著的滑爽及抗刮伤剂                         作防缩孔助剂

特别适用于橡胶油、PU、塑胶漆、五金烤漆      不影响重涂、不影响附着力


概述      高效聚醚改性有机硅助剂，强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔、显著的流平和永久滑爽作用，作防缩孔助剂。 

技术数据

外观（目测）                                        无色或淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.081

          粘度(CS, 25℃)                                       1250
          折光指数(25℃)                                       1.430
活性物含量(%)                                       100

合适溶剂                                             苯类、酯类、醚类

                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、光固化（UV）等，适用于溶剂型涂料，工业涂料、油墨、水性涂料油墨等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.3%(按总配方计).作手感剂和抗磨耐刮剂使用为1%-2%建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-307 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       优异的流平性                                作防缩孔助剂

广泛的相溶性、混溶性 、抗刮伤性佳           不影响重涂、不影响附着力

适用于紫外光固化（UV）系统


概述      对银粉的排列性非常优秀，起到很均匀的作用，，强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔、显著的流平，作防缩孔助剂。 

技术数据

外观（目测）                                        无色或淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.082

          粘度(CS, 25℃)                                       310
          折光指数(25℃)                                       1.431
活性物含量(%)                                       100
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、光固化（UV）等，适用于溶剂型涂料，工业涂料、油墨、水性涂料油墨等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-306 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物溶液

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       强劲地增进表面滑爽                          作防缩孔助剂

广泛的相溶性、混溶性 、抗刮伤性佳           不影响重涂、不影响附着力


概述      强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔、显著的流平性，作防缩孔助剂，对银粉的排列定向起到很均匀的作用，机壳涂料体系表现力强。 

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.88

          粘度(CS, 25℃)                                       300
          折光指数(25℃)                                       1.430
活性物含量(%)                                        14
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、等，适用于溶剂型涂料，工业涂料等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为1年.
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                       技术资料

BNK-316 流平剂

活性烷甲基硅氧烷聚合物溶液

特性   升高温时仍具有优良的抗泡性能                       优点 改善流平，增加光泽

       消除细小泡沫                                            良好的热稳定性

增加抗磨损性能           

可再涂性


概述      不稳泡，帮助消泡，耐高温400℃，用于五金烤漆，汽车修补漆，能帮助分散受潮颜料，在金属效果漆帮助颜料定向。
技术数据

外观（目测）                                        无色或淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.93

          粘度(CS, 25℃)                                       31
          活性物含量(%)                                       20
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、氨基、硝化纤维、聚酯、聚氨酯、乙烯基等，适用于溶剂型涂料，工业涂料。

使用方法  一般在最后稀释阶段和配色阶段加入，最好油漆从设备中排出后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为1年.
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                       技术资料

BNK-317 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物溶液

特性   优异的基材润湿性                       优点 缓慢降低表面张力

       提高流动性，减少橘皮，提高光亮度            防止气泡，针孔及鱼眼产生                     

广泛的相溶性、混溶性 、抗刮伤性佳           不影响重涂、不影响附着力

可再涂性


概述      能在漆膜较厚时，提高涂料的流动性，降低涂料的粘度，用在环氧树脂表现同样出色。

技术数据

外观（目测）                                        无色或淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.92

          粘度(CS, 25℃)                                       30
          活性物含量(%)                                       20
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、氨基、硝化纤维、聚酯、聚氨酯、乙烯基等，适用于溶剂型涂料，工业涂料。

使用方法  一般在最后稀释阶段和配色阶段加入，最好油漆从设备中排出后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为1年.
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                                                技术资料

BNK-LK5000流平剂

超高分子量二甲基聚硅氧烷分散体

特性   降低摩擦系数，防粘连，显著提高抗摩损性能

       优异的表面平滑度、不影响重涂

       优异的流平及光泽度

概述     水性和溶剂性涂料或油墨通用的助剂，在罩光清漆不影响能增加涂膜的光泽度，相溶性极佳。 

技术数据 

          外观（目测）                                        浆状液体

          固  体   份                                         80%

          比       重                                         约0.98
          溶       剂                                         水
          官  能   团                                         硅烷醇
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  应用于丙烯酸、醇酸树脂、环氧树脂、聚酯、聚氨酯、硝基纤维素、乙烯基。 

加入方式  研磨阶段，在调漆阶段，慢速搅拌下加入或最后阶段加入。  
推荐用量  本品的建议添加量为0.05-3.0%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

          水性油墨：0.05-0.2%

          溶剂型油墨：0.5-1.5%

          水性涂料：0.5-1.0%

          溶剂型涂料：0.5%以上

包装规格  20KG包装

储存运输 在常温下保持稳定


[image: image51.emf]R

                      技术资料

BNK-LK600 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷共聚物

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       强劲地增进表面滑爽，相容性好                更好的防缩孔、空气释放性

广泛的相溶性、混溶性 、抗刮伤性佳           不影响重涂、不影响附着力

适用于紫外光固化（UV）系统


概述      强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,更好的防缩孔、空气释放性，显著的流平和永久滑爽作用。 

技术数据

外观（目测）                                        无色或淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.05

          粘度(CS, 25℃)                                       450
          折光指数(25℃)                                       1.4362
活性物含量(%)                                       100
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、光固化（UV）等，适用于溶剂型涂料，工业涂料、油墨、水性涂料油墨等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-M03  氟流平剂

氟改性丙烯酸共聚物

特性各优点   

开发用于木器和家具涂料，汽车涂料、工业涂料和卷材涂料。

提供快速并持久的流平和底材润湿，几乎不稳泡。

具有良好的防缩孔特性。

具有更广泛的涂料体系的相容性。

可用于溶剂和无溶剂体系，如各种烤漆、聚氨酯等。

此产品不影响重涂和层间附着力，可以轻微降低表面张力。

具有热稳定性。

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.02

          溶剂                                                 二丙二醇单甲醚
          活性物含量(%)                                       70%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  聚氨酯、丙烯酸树脂、醇酸树脂、适用于溶剂型涂料，工业涂料等系列。

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.5-1.5，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG包装配方计)。

储存运输  本品为非危险品。运输、储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋，产品置于0-50℃之间。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。
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                       技术资料

BNK-M3540 流平剂

丙烯酸共聚物  

特性   提高基材润湿                          优点 减少针孔、鱼眼，防缩孔和桔皮

       高效流平性                                 提高或保持高光泽

广泛的相溶性、混溶性                       提高或保持对基材和内层涂料的附着力

适用于丙烯酸聚氨酯清漆                     帮助颜料分散

      
概述      M3540是一种新型流平剂，专门应用于溶剂型汽车涂料和工业涂料，尤其是在清漆体系，可获得高光泽，减少桔皮和优异鲜映性的涂料漆膜。

技术数据

外观（目测）                                        无色至淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.9

          粘度(CS, 25℃)                                       5000-8000
          折射指数(25℃)                                       1.465-1.469
活性物含量(%)                                       70
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  汽车涂料，工业涂料
使用方法  在生产过程中的任何阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-2.0%(按树脂).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。


[image: image54.emf]R

                       技术资料

BNK-M3550 流平剂

丙烯酸共聚物   

特性  良好的底材润湿和脱泡                  优点 消除针孔、鱼眼现象

      改进流平性能和均涂性能                     减少缩孔和桔皮

利于空气及溶剂释放                         提高或保持对基材和内层涂料的附着力

适用于丙烯酸聚氨酯清漆                     有助于颜料分散

      在各个体系中都有很好的光泽和高鲜映性


概述      M3550是一种经过特殊过程合成的流平剂，它的表面张力比树脂低得多，通过使树脂漆膜的均匀分布而达至流动效果，由于不含硅酮成份，所以不会影响起始及重涂的附着力。

技术数据

外观（目测）                                        无色至淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.02

          折射指数(25℃)                                       1.465-1.466
活性物含量(%)                                       100
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  汽车涂料，卷钢涂料，工业涂料
使用方法  在生产过程中的任何阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-1.0%(按树脂).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-M3560 流平剂

丙烯酸共聚物   

特性  良好的底材润湿和脱泡                    优点 消除针孔、鱼眼现象

      改进流平性能和均涂性能                       减少缩孔和桔皮

保持并提高基材附着力                         方便颜料分散

消泡并帮助气泡释放                     


技术数据

外观（目测）                                        无色至淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.95

          粘度(CS, 25℃)                                       30000-80000
          折射指数(25℃)                                       1.465-1.467
活性物含量(%)                                       50
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  在环氧、聚酯、杂化物、聚氨酯和丙烯酸粉末涂料体系。
使用方法  在生产过程中的任何阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-2.0%(按树脂).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。
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                       技术资料

BNK-LK3035 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷复合物溶液

特性   防止用同一品种涂料重涂时出现“鬼影”或手印             优点 较轻微降低表面张力

       广泛的相溶性、混溶性                                        具防缩孔性

润湿性佳                                                    不影响重涂


概述     防止用同一品种涂料重涂时出现“鬼影”或手印，较轻微降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔、显著的流平和滑爽作用。 

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.90

          粘度(CS, 25℃)                                       55
          折光指数(25℃)                                       1.0
活性物含量(%)                                       33%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、适用于溶剂型涂料，工业涂料等系列

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入，也可后添加.。
推荐用量  本品的建议添加量为0.3-0.6%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。.
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                       技术资料

BNK-LK3037 流平剂

聚酯改性聚硅氧烷共聚物溶液  

特性   良好的流平性，不易稳泡

降低涂料表面张力                          

       极佳的润湿性                                   
提高内层涂料的附着力                           

      
技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                     0.95
          粘度(CS, 25℃)                                       420

          折射指数(25℃)                                       1.365

活性物含量(%)                                        40

                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  UV（紫外光固化）、卷钢涂料、工业烤漆。
使用方法及添加量  

UV（紫外光固化）：0.5%

卷钢涂料：聚酯/三聚氰胺，聚酯/异氰酸酯，PVC（聚氯乙烯）塑性溶胶，PVDF（聚偏二氟乙烯）                   0.3-1.5%

罐涂：（内罐/外罐）

聚酯/三聚氰胺，聚酯/异氰酸酯，环氧树脂/酚酫树脂，环氧树脂   0.03-0.8%

          汽车原设备制造涂料OEM：

底漆，中涂，透明面漆   0.1-0.7%
          印刷油墨：

                    丝印油墨，喷墨油墨     0.4-2%

溶解性    完全溶解于芳香碳水化合物、乙二醇醚、酯类、醇类溶剂，部份溶解于脂肪烃，不溶于水。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。
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                       技术资料

BNK-LE3038流平剂

特殊聚合物溶液

特性及优点   专门针对铝粉（银粉）的定向排列 ，增强涂料的闪光效果，减少涂料生产过程中对灰尘的吸附， 提高涂层溶剂的释放能力，加速溶剂的挥发，抑制涂层间的溶解作用， 使涂料不易黄变，强劲降低表面张力，优异的流平性、手感滑爽，防缩孔性优异，广泛的相溶性、混溶性，不影响重涂、不影响附着力。

技术数据
外观（目测）                             无色或淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                          0.92

          粘度(CS, 25℃)                             420
          折光指数(25℃)                            1.331
活性物含量(%)                             45

                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  聚氨酯、丙烯酸树脂、醇酸树脂等，适用于溶剂型涂料（塑胶涂料、木器涂料）。
使用方法  制造过程中加入。
推荐用量  本品的建议添加量为0.2-0.5%(按总配方计)，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。.
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                       技术资料

BNK-A900 水性流平剂

改性有机硅丙烯酸

特性   水性系统通用                                优点  消除刷痕

       广泛的相溶性、混溶性                              防粘连性

适用于高端水性体系                                抗刮伤

良好的流平、平滑性                                耐磨损性


概述      水性乳胶漆系统通用，适用于高端水性体系，良好的流平、平滑性。

技术数据

外观（目测）                                        半透明粘稠液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          PH值                                               7.0
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  苯丙、乙丙、纯丙乳胶漆涂料，高档水性涂料等系列

使用方法  在任何阶段均可添加，搅拌均匀后使用。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，用后容器应严格密封.本品使用有效期为一年.

注意事项  勿储存在40℃以上温度。
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                       技术资料

BNK-LK3001 流平剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物

特性   特别适用于水性涂料和水性油墨          优点 强劲降低表面张力

       广泛的相溶性、混溶性                       

优异的亲水性                         

能同时用于紫外光固化（UV）、油性、水性体系


概述      提高产品在水性、油性体系、UV体系，提供优异的流平性。

技术数据

外观（目测）                                        无色至淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.04

          粘度(CS, 25℃)                                       380
          闪点                                                140℃
活性物含量(%)                                       100%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  适用于高档水性涂料、油墨。

使用方法  一般在最后稀释后阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1%-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

溶    剂  苯，酯，醚，醇，水
包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                                                   技术资料

BNK-NSF752流平手感剂

硅酮改性硅烷聚合物

特性   可增加自干型涂料涂膜的表面硬度及非常平滑的手感和抗刮伤性，具有优异的抗水和抗回粘等性能。

       在金属颜料，二氧化硅等哑光粉中具有良好的定向排列及防沉性能。

       特别在双组份弹性橡胶涂料中可增加涂膜非凡的手感和抗刮伤性，可减少橡胶粉的添加量。

技术数据 

          外观（目测）                                        透明液体

          活   性  份                                         100%

          比       重                                         约1.01
          溶       剂                                         苯类
          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  用于工业漆\金属漆\木器漆、塑胶漆及弹性漆。

使用方法  以上产品在任何阶段加入，请充分搅拌均匀。
推荐用量  本品的建议添加量为0.1-1%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                                               技术资料

BNK-NSF762流平手感剂

硅酮改性硅烷聚合物

特性   可增加自干型涂料涂膜的表面硬度及非常平滑的手感和抗刮伤性，具有优异的抗水和抗回粘等性能。

       在金属颜料，二氧化硅等哑光粉中具有良好的定向排列及防沉性能。

       特别在双组份弹性橡胶涂料中可增加涂膜非凡的手感和抗刮伤性，可减少橡胶粉的添加量。

技术数据 

          外观（目测）                                        透明液体

          活   性  份                                         100%

          比       重                                         约1.03
          溶       剂                                         苯类
          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  用于工业漆\金属漆\木器漆、塑胶漆及弹性漆。

使用方法  以上产品在任何阶段加入，请充分搅拌均匀。
推荐用量  本品的建议添加量为0.1-1%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                                                   技术资料

BNK-NSF742手感剂

聚醚改性聚硅氧烷复合物溶液
特性   可增加自干型涂料涂膜的表面硬度及非常平滑的手感和抗刮伤性，具有优异的抗水和抗回粘等性能。
       在含有高填充量的底漆或钛白粉涂料中有良好的防沉及打磨性。
       在金属颜料，二氧化硅等哑光粉中具有良好的定向排列及防沉性能。

       特别在双组份弹性橡胶涂料中可增加涂膜的手感和抗刮伤性，可减少橡胶粉的添加量。
技术数据 

          外观（目测）                                        透明液体
          活   性  份                                         20%

          比       重                                         约0.85
          溶       剂                                         苯类
          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  用于工业漆\金属漆\木器漆及弹性漆。
使用方法  以上产品在任何阶段加入，请充分搅拌均匀。
推荐用量  本品的建议添加量为0.5-3%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月.
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                                                   技术资料

BNK-NSF842手感剂

硅酮多元醇共聚物溶液

特性   增进涂料涂膜的表面丝滑的手感和抗刮伤性。

       特别适用于双组份弹性橡胶涂料体系、PU涂料体系。

       是很好的流平剂，也是很好的手感剂。

技术数据 

          外观（目测）                                        透明至淡黄色液体

          活   性  份                                         35%

          比       重                                         约0.86
          溶       剂                                         苯类
          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  弹性漆、PU双组份。

使用方法  以上产品在任何阶段加入，请充分搅拌均匀。
推荐用量  作手感剂：添加量为0.5-3%(按总配方量计)，

作流平剂：添加量为0.2-0.5%(按总配方量计)，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输/储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前，每次使用后容器应严格密封，本品使用有效期为6个月。
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                                                   技术资料

BNK-NSF990手感剂

聚醚改性聚硅氧烷复合物溶液

特性   增进涂料涂膜的表面丝滑的手感和抗刮伤性。

       特别适用于双组份弹性橡胶涂料体系、PU涂料体系。

       是很好的流平剂，也是很好的手感剂。

       适用于溶剂型、无溶剂型、水性体系。

技术数据 

          外观（目测）                                        透明至淡黄液体

          活   性  份                                         100%

          比       重                                         约0.995
          溶       剂                                         无
          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  弹性漆、PU双组份、塑胶漆、UV光固化体系、水性体系。

使用方法  以上产品在任何阶段加入，请充分搅拌均匀。
推荐用量  作手感剂：添加量为0.2-1.5%(按总配方量计)，

作流平剂：添加量为0.1-0.3%(按总配方量计)，建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，按常规产品运输/储存，避免日晒雨淋。本品未用完前，每次使用后容器应严格密封，本品使用有效期为12个月。
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                                                  技术资料

BNK-NSF023超级手感剂

橡胶油专用粉末助剂

特性   硅酮弹性粉末，提供丝质光滑表面

       抗磨性强
       赋于舒适的毛绒感
技术数据 

          外观（目测）                                        白色粉末
          活   性  份                                         100%

          官  能   团                                         不氧基
          溶       剂                                         乙二醇、乙二醇醚、酯类、
          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  丙烯酸、聚脂、聚氨脂、乙烯基
使用方法  可准备30%-40%的有效份与原配方的原料成分预混合在高剪切条件下进行分散
推荐用量  本品的建议添加量为0.5-5.0%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  10KG包装

储存运输  非易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.本品未用完前,每次使用后应严格密封.本品使用有效期为27个月.


[image: image67.emf]R

                                               技术资料

BNK-NSF770耐磨抗刮剂

改性高效硅酮溶液

特性   优异的抗刮伤性能

       优异的表面平滑度、不影响重涂

       优异的流平及光泽度

概述      高效有机硅酮助剂，应用于丙烯酸、醇酸树脂、环氧树脂、聚酯、聚氨酯、乙烯基。 

技术数据 

          外观（目测）                                        透明液体

          固  体   份                                         20%

          比       重                                         约0.866
          溶       剂                                         苯类
          官  能   团                                         甲醇
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  用于工业漆、金属漆、木器、塑胶、等。

加入方式  在调漆阶段，慢速搅拌下加入或最后阶段加入。  
推荐用量  本品的建议添加量为0.5-2.0%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
注    意  切勿过度分散
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                                               技术资料

BNK-NSF780耐磨抗刮剂

改性高效硅酮

特性   油性涂料通用

优异的抗刮伤性能、相容性

       优异的表面平滑度、不影响重涂

       优异的流平、润湿性及光泽度

适用于高档油性溶剂涂料
____________________________________________________________________________
概述      高效有机硅酮助剂，应用于丙烯酸、醇酸树脂、环氧树脂、硝化纤、聚酯、聚氨酯、乙烯基。 

技术数据 

          外观（目测）                                        透明液体

          固  体   份                                         20%

          比       重                                         约0.9
          溶       剂                                         醇、苯、水类
          官  能   团                                         甲醇
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  用于工业漆、金属漆、木器、塑胶、等。

加入方式  在调漆阶段，慢速搅拌下加入或最后阶段加入。  
推荐用量  本品的建议添加量为0.5-2.0%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
注    意  切勿过度分散
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                                                   技术资料

BNK-NSF780B 耐磨抗刮剂

改性高效硅酮

特性   优异的混溶性

优异的抗刮伤性能、相容性

       优异的表面平滑度、不影响重涂

       优异的流平、润湿性及光泽度

适用于高档水性涂料
____________________________________________________________________________
概述      高效有机硅酮助剂，应用于丙烯酸、醇酸树脂、环氧树脂、硝化纤、聚酯、聚氨酯、乙烯基。 

技术数据 

          外观（目测）                                        透明液体

          固  体   份                                         20%

          比       重                                         约0.9
          溶       剂                                         醇、水类
          官  能   团                                         甲醇
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  用于工业漆、金属漆、木器、塑胶、等。

加入方式  在调漆阶段，慢速搅拌下加入或最后阶段加入。  
推荐用量  本品的建议添加量为0.5-2.0%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
注    意  切勿过度分散
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                                                   技术资料

BNK-NSF790耐磨抗刮剂

特殊高效硅酮聚合物溶液

特性   油性水性通用

优异的抗刮伤性能

       优异的表面平滑度、不影响重涂

       优异的流平、润湿性及光泽度

适用于高档油性溶剂涂料和高档水性涂料
____________________________________________________________________________
概述      高效有机硅酮助剂，应用于丙烯酸、醇酸树脂、环氧树脂、、聚酯、聚氨酯、乙烯基。 

技术数据 

          外观（目测）                                        乳白色液体

          固  体   份                                         20%

          比       重                                         约0.9
          溶       剂                                         醇、水类
          官  能   团                                         无
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  用于工业漆、金属漆、烤漆木器、塑胶、等。

加入方式  在调漆阶段，慢速搅拌下加入或最后阶段加入。  
推荐用量  本品的建议添加量为0.5-3.0%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品，应存放于阴凉处，防止日光直射，严格按危险品运输，本品未用完前，每次使用后容器应严格密封，本品使用有效期为6个月。
注    意  切勿过度分散
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                                                   技术资料

BNK-NSF890耐磨抗刮剂

特殊有机硅聚合物乳液

特性   

优异的抗刮伤性能

       优异的表面平滑度、不影响重涂

       优异的流平、润湿性及光泽度

适用于较高求的水性涂料与水性油墨

____________________________________________________________________________
概述      

水性涂料与油墨体系的流平性优异，润湿性良好，能提供较好的手感及抗刮伤作用。

应用于水性体系的：丙烯酸、环氧树脂、聚酯、聚氨酯。 

技术数据 

          外观（目测）                                        乳白色液体

          固  体   份                                         60%

          比       重                                         约0.971
          溶       剂                                         醇、水类
          官  能   团                                         无
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  水性涂料及水性油墨。

加入方式  在调漆阶段，慢速搅拌下加入或最后阶段加入。  
推荐用量  本品的建议添加量为0.2-0.6%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非易燃品，应存放于阴凉，,防止日光直射，.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封，本品使用有效期为12个月。
注    意  与溶剂性产品分开保存。
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                                                   技术资料

BNK-NSF891耐磨抗刮剂

特殊有机硅复合物乳液

特性   

优异的抗刮伤性能及手感性

       优异的表面平滑度、不影响重涂

       优异的流平、润湿性及光泽度

适用于较高求的水性涂料与水性油墨

____________________________________________________________________________
概述      

水性涂料与油墨体系的流平性优异，润湿性良好，能提供较好的手感及抗刮伤作用。

应用于水性体系的：丙烯酸、环氧树脂、聚酯、聚氨酯。 

技术数据 

          外观（目测）                                        乳白色液体

          固  体   份                                         55%

          比       重                                         约0.970
          溶       剂                                         醇、水类
          官  能   团                                         无
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  水性涂料及水性油墨。

加入方式  在调漆阶段，慢速搅拌下加入或最后阶段加入。  
推荐用量  本品的建议添加量为0.2-0.6%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非易燃品，应存放于阴凉，,防止日光直射，.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封，本品使用有效期为12个月。
注    意  与溶剂性产品分开保存。
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                                                 技术资料

BNK-NSF870耐磨抗刮剂

改性高效硅酮

特性   优异的抗刮伤性能

       优异的表面平滑度、不影响重涂

       优异的流平及光泽度


概述      高效有机硅酮助剂，应用于丙烯酸、醇酸树脂、环氧树脂、聚酯、聚氨酯、乙烯基。 

技术数据 

          外观（目测）                                        透明液体

          固  体   份                                         100%

          比       重                                         约0.98
          溶       剂                                         苯类
          官  能   团                                         甲醇
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  用于工业漆、金属漆、木器、塑胶、油墨等。

加入方式  在调漆阶段，慢速搅拌下加入或最后阶段加入。  
推荐用量  本品的建议添加量为0.5-2.0%(按总配方量计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输 在常温下保持稳定
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                     技术资料

BNK-NSF302附着力促进剂

概述    本产品为一种胺基的硅烷化合物，能增进涂料对玻璃及金属底材的附着。

无机填料的表面处理剂， 

        此产品提高溶剂丙烯酸、醇酸、聚酯、聚氨酯、乙烯基和环氧涂料的粘接力。

        此产品应用于水性丙烯酸和聚氨酯等水性涂料，作为粘接促进剂和交联剂。

        此产品属油性和水性两用的助剂。
技术数据

 外观（目测）                                  无色透明液体   

 折  光  率(nd)                                  1.420

比      重(d25)                                 0.90-0.92
溶  解  性                                   正丁醇、水
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

应用领域  本品主要用于高分子材料的改性,提高其全面的物理机械性能,例如:橡胶、粘结剂、涂料、油漆、玻璃钢、磁性材料、铸造、玻璃纤维、滑石粉等。

推荐用量  本品是醇溶性的。用本品0.5-1.0份, 建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                        技术资料

BNK-NSF304 附着力促进剂

特性及优点  用以改善难附着的非铁金属表面如：铝合金、电镀面、锌板等，有卓越附着效果。

            高温烤漆不变色，且不影响其它性质。

            可增进涂膜韧性及耐冲击性。

            不影响涂料储存安定性。

            耐高温280℃以上烘烤不影响效果。
     

技术数据

外观（目测）                                 无色透明液体

          不 挥 发份                                   80+2%
闪     点                                    12℃

比      重                                   1.08

溶剂                                          异丙醇

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

组    成   不含聚硅氧烷高分子化合物

适用范围  醇酸氨基烘漆、丙烯酸氨基烘漆、其它烘漆全系请先试验。

添加量    对全量1.5～2.5%
使用方法  研磨前、后添加皆可

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                        技术资料

BNK-NSF334 附着力促进剂

特性及优点  用以改善难附着的非铁金属表面如：铝合金、电镀面、锌板等，有卓越附着效果。

            高温烤漆不变色，且不影响其它性质。

            可增进涂膜韧性、硬度及耐冲击性与耐化性（耐油、耐溶剂、耐盐雾）。

            不影响涂料储存安定性。

            耐高温280℃以上烘烤不影响效果。
     

技术数据

外观（目测）                                 无色透明液体

          不 挥 发份                                   80+2%
闪     点                                    12℃

比      重                                   1.08

溶剂                                          酯类、醚类
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

组    成   不含聚硅氧烷高分子化合物

适用范围  醇酸氨基烘漆、丙烯酸氨基烘漆、其它烘漆全系请先试验。

添加量    对全量1.5～2.5%
使用方法  直接加入各种色漆中，研磨后加入，在配色中加入效果更佳。
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                        技术资料

BNK-NSF364 附着力促进剂

特性及优点  环保型附着力促进剂
用以改善难附着的非铁金属表面如：铝合金、电镀面、锌板等，有卓越附着效果。

            高温烤漆不变色，且不影响其它性质。

            可增进涂膜韧性、硬度及耐冲击性与耐化性（耐油、耐溶剂、耐盐雾）。

            不影响涂料储存安定性。

            耐高温280℃以上烘烤不影响效果。

     

技术数据

外观（目测）                                 无色透明液体

          不 挥 发份                                   80+2%
闪     点                                    12℃

比     重                                    1.08

溶     剂                                    丁酯、PMA
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

组    成   不含聚硅氧烷高分子化合物

适用范围  醇酸氨基烘漆、丙烯酸氨基烘漆、其它烘漆全系请先试验。

添加量    对全量1.5～2.5%

使用方法  直接加入各种色漆中，研磨后加入，在配色中加入效果更佳。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                       技术资料

BNK-NSF305附着力促进剂

特性      本品是一种新型的环氧基偶联剂,它具有反应活性的基团,与很多树脂类材料进行反应,起到偶联架桥作用,因而大大提高树脂材料的全面物理性能,在材料行业有着广泛的用途.


技术数据

          外观（目测）                                  无色透明液体   

          折  光  率(nd)                                 1.4180-1.4210

          比      重(d25)                                 0.9410-0.9460
水  溶  性                                   不溶物≤0.2ml

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

应用领域  本品主要用于高分子材料的改性,提高其全面的物理机械性能,例如:橡胶、粘结剂、涂料、油漆、玻璃钢、磁性材料、铸造、玻璃纤维、滑石粉等。

推荐用量  本品是醇溶性的。用本品0.5-1.0份,无水乙醇99-99.5份,摇匀配成溶液使用:也可以用本品0.5-2份,加入到其他树脂材料中应用.

          建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
.
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                      技术资料

BNK-NSF387附着力促进剂

特性    1、 本产品为无机填料的表面处理剂，广泛应用于玻璃、木材、陶土、滑石粉、硅灰石、白炭黑、石英、铝粉、铜粉、铁粉。
        2、此产品提高溶剂丙烯酸、聚氨酯和环氧涂料的粘接力。

        3、此产品应用于水性丙烯酸和聚氨酯等水性涂料，作为粘接促进剂和交联剂。
        4、此产品属油性和水性两用的助剂。
        5、属环氧基改性偶联剂溶液

技术数据

 外观（目测）                                   无色透明液体   

 折  光  率(nd)                                  1.427
比      重(d25)                                 0.9345
溶  解  性                                    可溶于水，并与水起反应，放出甲醇。可溶于醇、酮和大多数脂肪族酯类（在5%以下用量时）。
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

应用领域  本品主要用于高分子材料的改性,提高其全面的物理机械性能,例如:橡胶、粘结剂、涂料、油漆、玻璃钢、磁性材料、铸造、玻璃纤维、滑石粉等。

推荐用量  本品是醇溶性的。用本品0.5-1.0份, 建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                       技术资料

BNK-D6040附着力促进剂

特性   1、本品是由多种新型的环氧基偶联剂,它具有反应活性的基团,

2、本产品为无机填料的表面处理剂，广泛应用于玻璃、木材、陶土、滑石粉、硅灰石、白炭黑、石英、铝粉、铜粉、铁粉。

        3、此产品提高溶剂丙烯酸、聚氨酯和环氧涂料的粘接力。

        4、此产品应用于水性丙烯酸和聚氨酯等水性涂料，作为粘接促进剂和交联剂。

        5、此产品属油性和水性两用的助剂。

技术数据

          外观（目测）                                  无色透明液体   

          折  光  率(nd)                                 1.41-1.42

          比      重(d25)                                 0.9510-0.9660
水  溶  性                                   不溶物≤0.2ml

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

应用领域  本品主要用于高分子材料的改性,提高其全面的物理机械性能,例如:橡胶、粘结剂、涂料、油漆、玻璃钢、磁性材料、铸造、玻璃纤维、滑石粉等。

推荐用量  本品是醇溶性的。用本品0.5-1.0份,无水乙醇99-99.5份,摇匀配成溶液使用:也可以用本品0.5-2份,加入到其他树脂材料中应用.

          建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                      技术资料

BNK-NSF309附着力促进剂

特性      专业针对提高油墨的附着力

特殊高分子化合物，加入极少的BNK-NSF309，和树脂及底材发生反应，能显著提高凸版和平板油墨对OPP等基材的附着力，同时，能帮助油墨形成更坚韧的漆膜，对耐刮、耐溶剂、耐热性都有极佳效果。相当于TilcomPI-2和IA-10。

技术数据

 外观（目测）                                  橙红色或棕红色液体   

 PH值                                          5-7
固体份                                         99%
溶  解  性                                   异丙醇、乙酸乙酯、甲笨等有机溶剂
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

应用领域 适用于NC、NC/PU、NC/PA、NC/醇酸树脂、NC/马来树脂等含-OH基因的树脂。
推荐用量  建议用量为1%-4%份, 建议使用前应试验以确定最佳用法和用量，在油墨生产的最后阶段加入，并且墨油墨温度低于40℃时一次性加入。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                                              技术资料

BNK-PP606   PP底水（PP处理水）
特性   ·对PP、OPP及其它塑料制品（PE除外）附着力佳。

·操作极其方便，不用外拼氯化PP。

·可稀释PP色漆以增进对底材的附着力。

·用苯类溶剂稀释使用。

数据 

          外观（目测）                                        淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          粘度(mm/s, 25℃)                                     n～v
          闪          点                                      20℃
          固体份（140℃*2hr）                                 20±2%             

          Tg点（理论值）                                     60℃
          色数                                                ＜2
                    注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  建议用甲苯或二甲苯稀释PP606至4-8倍，直接喷涂于PP、OPP等塑料（PE除外）的表面，再喷以其它色漆，明显增强面漆对底材的附着力。

使用方法  直接喷涂在PP、OPP底材表面。.

烘烤条件  60℃×30min
漆膜性能  底材PP、马口铁

          附着力：100/100底层、层间

          硬度：HB

          柔韧性：1mm

          耐冲击：50Kg/cm

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                                              技术资料

BNK-PP607   PP底水（PP处理水）
特性   ·对PP、OPP及其它塑料制品（PE除外）附着力佳。

·操作极其方便，不用外拼氯化PP。

·可稀释PP色漆以增进对底材的附着力。

·用苯类和酮类溶剂稀释后使用。

数据 

          外观（目测）                                        半透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          粘度(mm/s, 25℃)                                     n～v
          闪          点                                      20℃
          固体份（140℃*2hr）                                 40±2%             

          Tg点（理论值）                                     60℃
          色数                                                ＜2
                    注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  可直接用于对PP、OPP等塑料（PE除外）的涂装，或稀释PP色漆以增进面漆对底材的附着力。

使用方法  用苯类和酮类溶剂稀释后直接喷涂在PP、OPP底材表面。.

烘烤条件  60℃×30min
漆膜性能  底材PP、马口铁

          附着力：100/100底层、层间

          硬度：HB

          柔韧性：1mm

          耐冲击：50Kg/cm

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                                                 技术资料

BNK-PP608   PP底水（PP处理水）
特性   ·对PP、OPP及其它塑料制品（PE除外）附着力佳。

·操作极其方便，不用外拼氯化PP。

·可稀释PP色漆以增进对底材的附着力。

       ·更硬、膜更厚、专为疑难PP料而设计。

       ·可直接加入至涂料体系，作一次性涂料。

数据 

          外观（目测）                                        半透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          粘度(mm/s, 25℃)                                     n～v
          闪          点                                      20℃
          固体份（140℃*2hr）                                 40±2%             

          Tg点（理论值）                                     60℃
          色数                                                ＜2
                    注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  可直接用于对PP、OPP等塑料（PE除外）的涂装，或稀释PP色漆以增进面漆对底材的附着力。

使用方法  直接喷涂在PP、OPP底材表面。

当底漆时：A、可使用甲苯、二甲苯或丁脂和MEK的混合体稀释3-16倍至13-14秒，将素材擦拭干净，去除表面残留油渍和脱膜剂。
          B、喷涂上述稀释的溶液干膜约5-10um，静置5-10分钟，可再涂装双组份聚氨酯面漆或烯酸喷漆，静置20-30分钟。
          C、以80℃强制干燥30-60分钟。

添加树脂中：A、对面漆全量10-15%搅拌均匀，将素材擦拭干净涂装面漆，静置20-30分钟。

            B、以80℃强制干燥30-60分钟。
烘烤条件  80℃×30min
漆膜性能  底材PP、马口铁

          附着力：100/100底层、层间

          硬度：HB

          柔韧性：1mm

          耐冲击：80Kg/cm

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                                                 技术资料

BNK-PP618   PP附着力增进剂
特性   ·主要针对于涂料体系
·对PP、OPP及其它塑料制品（PE除外）附着力佳。
·可稀释PP色漆以增进对底材的附着力。

       ·更硬、膜更厚、专为疑难PP料而设计。

       ·可直接加入至涂料体系，作一次性涂料。
       ·相溶性佳，可直接加入丙烯酸、醇酸等涂料体系。

       ·对聚酯、三聚氰胺烘漆、聚氨酯有极佳的附着力。
       ·微溶于1.6已二醇二丙烯酸酯，可应用在紫外光固化体系（UV）。

数据 

          外观（目测）                                        半透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          粘度(mm/s, 25℃)                                     n～v
          闪          点                                      20℃
          固体份（140℃*2hr）                                 40±2%             

          Tg点（理论值）                                     60℃
          色数                                                ＜2
                    注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  可直接用于对PP、OPP等塑料（PE除外）的涂装，或稀释PP色漆以增进面漆对底材的附着力。

使用方法  直接喷涂在PP、OPP底材表面，也可添加到涂料体系。

当底漆时：A、可使用甲苯、二甲苯或丁脂和MEK的混合体稀释3-16倍至13-14秒，将素材擦拭干净，去除表面残留油渍和脱膜剂。

          B、喷涂上述稀释的溶液干膜约5-10um，静置5-10分钟，可再涂装双组份聚氨酯面漆或烯酸喷漆，静置20-30分钟。

          C、以80℃强制干燥30-60分钟。

添加树脂中：A、对面漆全量10-15%搅拌均匀，将素材擦拭干净涂装面漆，静置20-30分钟。

            B、以80℃强制干燥30-60分钟。
烘烤条件  80℃×30min
漆膜性能  底材PP、马口铁

          附着力：100/100底层、层间

          硬度：HB

          柔韧性：1mm

          耐冲击：80Kg/cm

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                                                 技术资料

BNK-PP619   PP附着力增进剂
特性   ·主要针对于油墨体系。

·对PP、OPP及其它塑料制品（PE除外）附着力佳。

·可稀释PP色漆以增进对底材的附着力。

       ·更硬、膜更厚、专为疑难PP料而设计。

       ·可直接加入至涂料体系，作一次性涂料。
       ·相溶性佳，可直接加入丙烯酸、醇酸等涂料体系。

       ·对聚酯、三聚氰胺烘漆、聚氨酯有极佳的附着力。

       ·微溶于1.6已二醇二丙烯酸酯，可应用在紫外光固化体系（UV）。

数据 

          外观（目测）                                        半透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          粘度(mm/s, 25℃)                                     n～v
          闪          点                                      20℃
          固体份（140℃*2hr）                                 40±2%             

          Tg点（理论值）                                     60℃
          色数                                                ＜2
                    注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  可直接用于对PP、OPP等塑料（PE除外）的涂装，或稀释PP色漆以增进面漆对底材的附着力。

使用方法  直接喷涂在PP、OPP底材表面，也可添加到涂料体系。

当底漆时：A、可使用甲苯、二甲苯或丁脂和MEK的混合体稀释3-16倍至13-14秒，将素材擦拭干净，去除表面残留油渍和脱膜剂。

          B、喷涂上述稀释的溶液干膜约5-10um，静置5-10分钟，可再涂装双组份聚氨酯面漆或烯酸喷漆，静置20-30分钟。

          C、以80℃强制干燥30-60分钟。

添加树脂中：A、对面漆全量10-15%搅拌均匀，将素材擦拭干净涂装面漆，静置20-30分钟。

            B、以80℃强制干燥30-60分钟。
烘烤条件  80℃×30min
漆膜性能  底材PP、马口铁

          附着力：100/100底层、层间

          硬度：HB

          柔韧性：1mm

          耐冲击：80Kg/cm

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                       技术资料

BNK-NSF226A润湿分散剂

特性与优点  能大幅降低颜料与展色系间的界面张力，而在研磨分散时，降低研磨的黏度，缩短研磨
            时间，改善研磨细度并能提高颜料含量，增进涂膜的光泽，不含芳香族溶剂，可适用于
环保涂料系统中

技术数据

外观（目测）                                      棕色液体                     

          不挥   发份                                        50±2%
          溶       剂                                        丙二醇甲醚醋酸酯/醋酸丁酯

  比        重                                               0.96

  闪        点                                               28℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域 烤漆涂料\聚氨酯涂料
使用方法  对有机颜料量(如碳黑与特蓝):5.0-20.0%

          对无机颜料量:0.2-2.0%请于研磨前添加
          研磨前添加此产品
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                      技术资料

BNK-NSF227A润湿分散剂

特性与优点   储存安定性优异，能防止颜料凝聚的发生，保持粘度与细度的稳定

             研磨分散液粘度最低，能制成颜料高浓度的色浆或涂料

             具有较佳的展色性、遮盖力光泽度及不易浮色发花

技术数据

外观（目测）                                      淡黄色澄清液体                        

          不挥   发份                                        50±2%
          溶       剂                                        芳香族碳氢溶剂

  比        重                                               0.92

  闪        点                                               170℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  烤漆涂料\聚氨酯涂料\硝化棉系统
使用方法  作为研磨展色时,对全量:15-25%

          作为分散剂时,对碳黑重量:10-40%请于研磨前添加
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                      技术资料

BNK-NSF229润湿分散剂

特性与优点   储存安定性优异，能防止颜料凝聚的发生，保持粘度与细度的稳定

             研磨分散液粘度最低，能制成颜料高浓度的色浆或涂料

             具有较佳的展色性、遮盖力光泽度及不易浮色发花
             环境友好型，针对环保要求高的涂料及油墨

技术数
外观（目测）                                      黄色澄清液体                        

          不 挥 发 份                                       100%

          溶      剂                                        醇类、苯类、酯类、酮类
比       重                                       1.02

闪       点                                       180℃

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  烤漆涂料\聚氨酯涂料\硝化棉系统
使用方法  作为研磨展色时，对全量:15-25%

          作为分散剂时，对碳黑重量:10-40%请于研磨前添加
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非易燃品,，在常温下保持稳定，本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。本品使用有效期为6个月。
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                        技术资料

BNK-NSF227B润湿分散剂

特性与优点   防止颜料分离，如浮花、发花、丝纹之困扰

             调色时添加可避免颜色不均匀的现象

             增进涂膜的平滑性、流动性与光泽

             可重涂，无副作用

技术数据

外观（目测）                                      透明液体                        

          不挥   发份                                        10±1%
          溶       剂                                        二甲苯

  比        重                                               0.86

  闪        点                                               160℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  调合漆\醇酸烤漆\硝基漆\压克力烤漆\聚氨脂\聚酯烤漆
使用方法  对全量0.1-1.0%

          通常在研磨后或调色时添加，亦可在研磨前添加，帮助颜料润湿及分散

          研磨前添加或后添加均可
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                      技术资料

BNK-NSF161润湿分散剂

特性与优点   特殊的溶剂型分散剂

             有机颜料的分散

             可制成高颜料含量与高展色性的色浆


技术数据

外观（目测）                                      透明液体                        

          不挥   发份                                        52%
          溶       剂                                        苯类、酯类

  比        重                                               0.92
  闪        点                                               130℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  烤漆涂料、聚氨酯涂料、醇酸系统
使用方法  作为研磨展色时,对全量:1-3%

          作为分散剂时,请于研磨前添加
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                      技术资料

BNK-NSF162润湿分散剂

特性与优点   特殊的溶剂型分散剂

             有机颜料的分散

             可制成高颜料含量与高展色性的色浆

             溶剂型、水性体系通用

             使用于水性体系时，加入颜料前，需先以其未中和的酸性状态加入水中

             调色时可增进颜料的展色性，并减少浮色、发花

耐酸碱，耐高温、耐硬水、耐无机盐

             环境友好型添加剂

技术数据

外观（目测）                                       透明或淡黄色液体                        

          不挥  发份                                         100%
          烯  释  剂                                         苯、酯、酮、水类

比      重                                         1.11-1.13

酸      价                                         40-60mgKOH/g
PH     值                                         1.5-3.0(5%水溶液)
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  烤漆涂料、聚氨酯涂料、醇酸系统
使用方法  对颜料量0.2-1%

作为研磨展色时,对全量:0.5%

          作为分散剂时,请于研磨前添加
          先烯释后再添加，效果更优异
注意事项  温度低于25℃时，外观会产生混浊不清或分离，加热至45℃以上，可恢复澄清，温度均不会影响性能。
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非易燃品,，在常温下保持稳定，本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。本品使用有效期为6个月。
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                      技术资料

BNK-NSF163 润湿分散剂

特性与优点   储存安定性优异,能防止颜料凝聚的发生,保持粘度与细度的稳定

             研磨分散液粘度最低,能制成颜料高浓度的色浆或涂料

             分子量更低，极性也低，对各基料的混容性更宽广

技术数据

外观（目测）                                      淡黄色澄清液体                        

          不挥   发份                                        99%
          溶       剂                                        苯类、酯类
  比        重                                               0.95
  闪        点                                               130℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  烤漆涂料、聚氨酯涂料、醇酸系统
使用方法  作为研磨展色时,对钛白粉全量:0.2-1%

          作为分散剂时,对碳黑全量:10-40%请于研磨前添加
          温度低于0℃时，可能发生浑浊和分层，使用前加热到室温并充分混和，产品效力并无影响。
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-NSF470 润湿分散剂

特性与优点     

 一般碳黑的分散剂，优异的醇溶性涂料、醇溶性油墨，同样适用于溶剂型涂料与油墨。

                良好的颜料润湿性，缩短分散过程，能达空间位阻效应有效防止颜料絮凝和沉降，由于分散的颜料微小粒度，体系可以获得优异的色度和光泽度。

技术数据

外观（目测）                                      淡黄色澄清液体                        

          不挥   发份                                        100%
          溶       剂                                        无

  比        重                                               0.94.5
  闪        点                                               175℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  醇溶性涂料、醇溶性油墨体系。
使用方法  可以有效应用于常用有机和无机颜料，为达到理想效果，颜料应在分散剂加入后加入再研磨。

二氧化钛：3-5%
          无机颜料：10-15%

          有机颜料：15-35%

碳黑60-100%
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  环境温度为5-30℃，颜色变深现象不影响其性能。
为易燃性危险品,,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。

本品使用有效为一年
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                       技术资料

BNK-NSF480 高效分散剂

特性与优点      卓越的碳黑分散性能，具有不可取代的优势：储存稳定性好，不返粗、研磨粘度低、展色性佳（带蓝相）。NSF480是分散FW200，5000，SB6等高色素碳
黑的最佳选择。对酞菁蓝等其它难分散的有机颜料及哑粉同样具有优异的分散性能。

                用于含金属催干剂的白漆和清漆中，能显著提高亮度和白度，在PE家私漆中作为防绿变剂使用效果优异；用于含催化剂的PU双组份涂料可以有效延长活化期。

                良好的颜料润湿性，缩短分散过程，能达空间位阻效应有效防止颜料絮凝和沉降，由于分散的颜料微小粒度，体系可以获得优异的色度和光泽度。

技术数据

外观（目测）                                      淡黄色澄清液体                        

          不挥   发份                                        100%
          溶       剂                                        苯类、酯类

  比        重                                               0.95
  闪        点                                               180℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  特别推荐用于高质量工业涂料如汽车漆和汽车修补漆以及通用型色浆的生产。
使用方法  可以有效应用于常用有机和无机颜料，为达到理想效果，颜料应在分散剂加入后加入再研磨。

二氧化钛：3-5%
          无机颜料：10-15%

          有机颜料：15-35%

碳黑60-100%
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  环境温度为5-30℃，颜色变深现象不影响其性能。
为易燃性危险品,,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。

本品使用有效为一年
温度低于0℃时，可能发生浑浊和分层，使用前加热到室温并充分混和，产品效力并无影响。
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                        技术资料

BNK-QSF670锤纹剂

高分子量聚硅氧烷溶液

特性   高分子量聚硅氧烷溶液                                   优点  锤纹均匀,精美

无色透明液体                                                 立体感强烈


概述     本品为高分子量聚有机硅氧溶液,由于本品与其它涂料具有不相容性,从而使漆膜固化后产生锤纹效果.

技术数据

外观（目测）                                       无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.87-0.88

          粘度(CS, 25℃)                                       300
          活性物含量(%)                                       30%
          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

组成      由高分子复合材料、触变剂、定向排列剂、特殊助剂、混合溶剂
应用领域  用于铝粉漆、硝基、不饱和聚酯、丙烯酸树脂、醇酸树脂、酚醛、氨基、过氯乙烯、水性涂料等涂料产生锤纹效果

用途及特性 在最后调漆调色阶段添加，需大锤花加量小一些，小锤花加量大一些。
使用方法  本品在配漆时请充分搅拌均匀使用。由本品制成的锤纹漆面外观亦可能受到其它施工因素如喷涂距离、喷涂压力，喷嘴的形状以及涂料粘度等多种条件的影响，另外制漆完成后请注意清洁设备、容器，避免因本品而引起其它涂料的表面缺陷。

推荐用量  本品的建议添加量为0.05-2%.建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

注意事项  在生产双组份锤纹漆时，应添加有机锡类或有机胺类催化剂，锤花的立体效果会更强。
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃性危险品。运输、储存时远离热源、火源；避免日晒雨淋。用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为一年


[image: image97.emf]R

                      技术资料

BNK-QSF680锤纹剂（裂纹剂）
高分子量聚硅氧烷聚合物
特性   高分子量聚硅氧烷溶液                                   优点  锤纹均匀,精美

无色透明液体                                                 立体感强烈


概述     本品为高分子量聚有机硅氧溶液,由于本品与其它涂料具有不相容性,从而使漆膜固化后产生锤纹效果.

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.08
          粘度(CS, 25℃)                                       1000000
          活性物含量(%)                                       100%

          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

组成      由高分子复合材料、触变剂、定向排列剂、特殊助剂、混合溶剂
应用领域  用于铝粉漆、硝基、不饱和聚酯、丙烯酸树脂、醇酸树脂、酚醛、氨基、过氯乙烯、水性涂料等涂料产生锤纹效果

用途及特性 在最后调漆调色阶段添加，需大锤花加量小一些，小锤花加量大一些。
使用方法  本品在配漆时请充分搅拌均匀使用。由本品制成的锤纹漆面外观亦可能受到其它施工因素如喷涂距离、喷涂压力，喷嘴的形状以及涂料粘度等多种条件的影响，另外制漆完成后请注意清洁设备、容器，避免因本品而引起其它涂料的表面缺陷。

推荐用量  本品的建议添加量为0.05-2%.建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

注意事项  在生产双组份锤纹漆时，应添加有机锡类或有机胺类催化剂，锤花的立体效果会更强。
包装规格  25KG包装

储存运输  常温下保持稳定
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                      技术资料

BNK-QQ     导电、抗静电剂

特性   季铵盐                  优点  很少添加量即能达到降低体系电阻的作用

非常高的导电效率              添加后不会发生体系混浊现象

相容性好                      


概述     本品为高效静电喷涂导电剂，它虽然属于季铵盐一类，但在高填料密度下仍然表现高效力，因其加入量很少，所以不影响涂膜的干燥性和对潮气侵蚀的敏感性。

技术数据

外观（目测）                                  微黄色透明液体           

          色       度                                   ≤10 

          密       度                                    0.96
  PH       值                                   7.5                           

          活   性  份                                    50%                   
折   光  率                                    1.440
闪         点                                          170℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  可完全溶解于醇、醚醇、酮类溶剂，部分溶解于脂肪烃、芳香烃、碳氢化合物、酯类溶剂中，在水中则可均匀分散。与绝大多数粘合料（树脂）均有良好的相容性，但在用于PU双组份体系时，还是要注意其与NCO基团的反应活性，一般会使油漆的活化期缩短。极性溶剂的使用可以减少导电、抗静电剂的用量，在正常用量下，它的亲水结构不会对涂膜的耐盐雾性能造成不利影响。

应用领域  各种涂料体系的静电喷涂、环氧地坪抗静电

推荐用量  在研磨阶段添加或后添加，添加量0.1-0.75%,具体根据以下参数调整用量:

          原始配方的导电率

          所要求的最终导电率

          颜填料的百分含量

          极性溶剂的使用

          建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

使用方法  可用溶剂正丁醇稀释并充分搅匀，或直接加入到调好的溶剂中，以增加导电剂的相容性
包装规格  25KG包装

储存运输  在低温下,它可能会增稠呈现凝浆状,甚至凝结,但这是一个可逆现象,对产品性能没有影响,通常只需搅拌升温,自然溶解后再用,当然为便于操作使用,还是建议储存在远离寒冷的场所。
本品为易燃性危险品。运输、储存时远离热源、火源；避免日晒雨淋。用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为一年
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                                                 技术资料

BNK-ES71 高效导电剂

季铵盐

特性   导电效率高，很少的添加量就能明显降低体系的电阻，即使在填料密度较高时仍然效率很高。

       可完全溶解于醇、醇醚和酮类溶剂，部分溶解于脂肪烃、芳烃、碳氢化活物和酯类溶剂中，与绝大多数基料的相容性良好，但用于双组份PU体系时，会与NCO基团发生反应，常常会缩短体系的活化期。

       由于添另量极少，所以不会影响涂膜的干燥性以及对湿气的敏感度，它的亲水结构也不会影响涂膜的耐盐雾性。

技术数据 

          外观（目测）                                        透明液体

          活  性  份                                          52%

          PH值                                               7.5
       注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.
应用领域 用于油墨、环氧体系可长时间具有防静电效果
各种静电喷涂体系、工业地坪涂料、装饰涂料、一般工业涂料。
使用方法  可在研磨前阶段添加，也可后阶段添加，充分搅拌均匀，加入油漆或溶剂均可。

推荐用量  本品的建议添加量为：对全量0.07-0.7%，ES71用量下以下因素用关：极性溶剂的使用，颜填料的百分含量，原始配方的导电率等。建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃性危险品。运输、储存时远离热源、火源；避免日晒雨淋。用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为一年
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                                                 技术资料

BNK-ES81 高效导电剂

季铵盐

特性   导电效率高，很少的添加量就能明显降低体系的电阻，即使在填料密度较高时仍然效率很高。

       可完全溶解于醇、醇醚和酮类溶剂，部分溶解于脂肪烃、芳烃、碳氢化活物和酯类溶剂中，与绝大多数基料的相容性良好，但用于双组份PU体系时，会与NCO基团发生反应，常常会缩短体系的活化期。

       由于添另量极少，所以不会影响涂膜的干燥性以及对湿气的敏感度，它的亲水结构也不会影响涂膜的耐盐雾性。

       在低温下可能会部分凝固，这是一个可循环过程，不会影响产品的性能，只需升温搅拌，待其自然溶解再用，或将其储存在能够维持常温的场所，通常不影响产品性能。

技术数据 

          外观（目测）                                        淡黄色到透明液体

          活  性  份                                         100%

          PH值                                               7.5
       注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.
应用领域 用于油墨、环氧体系可长时间具有防静电效果
各种静电喷涂体系、工业地坪涂料、装饰涂料、一般工业涂料。
使用方法  可在研磨前阶段添加，也可后阶段添加，充分搅拌均匀。如想获得最佳效果，建议将ES81与异丁醇1：1稀释，以提高其混容效果。加入油漆或溶剂均可。

推荐用量  本品的建议添加量为：对全量0.07-0.7%，ES81用量下以下因素用关：极性溶剂的使用，颜填料的百分含量，原始配方的导电率等。建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                                             技术资料

BNK-N228耐醇中间体

氯醋改性聚乙烯合成物

特性：针对热塑性塑胶漆所开发的一种新型耐醇助剂，具有优异的耐化学性（耐酒精能力），可改善铝粉的金属感及遮盖力，增加对银粉的定向排列性能，要代替CAB使用。

技术数据

外观（目测）                                  微黄色透明液体           

          密       度                                    1.01-1.03
  闪       点                                    120℃                         

          活   性  份                                    98%                   
酸       值                                    0.50-0.530

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

使用方法  分散时加入，加入时会对树脂有一些化学反应，要经过高速分散5-10分钟。

推荐用量  本品的建议添加量为1. 5-4%.建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG/180KG包装

储存运输  本品为易燃性危险品。运输、储存时远离热源、火源；避免日晒雨淋。用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为一年
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                                             技术资料

BNK-50-300000    二甲基硅油

特性   ·良好的热稳定性、热绝缘性 ·良好的抗氧化性

·低表面张力               ·低凝固点：与非硅油相比，粘度随温度变化更小

·高压缩性                 ·良好的抗强烈芳剪力破坏性，同时具有极有限的氧化性

·在大气中抗老化           ·流平、平滑，防硅酮污染

                           ·能解决底材有硅油或尚未脂污染，如附着差，针孔，火山口等涂装问题


数据 

          外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.97

          粘度(mm/s, 25℃)                                     50-300000
          闪          点                                      300℃
          折  射  指  数                                      1.403

          表面强力(mm/m,25℃)                                 21

          蒸气压(25℃)                                        1.33*10-2
          膨胀系数(25-100℃)                                   9.45*10-3

          比热(J/gk 40-200℃)                                   1.46

          导热系数(w/mk)                                      0.16

          粘度随温度变化系数                                  0.62

          绝缘强度(kv/mm,25℃)                                 18

          介电常数(25℃,0.5-100HZ)                              2.8

          体积电阻率(25℃,wcm)                                 1015

          注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  用于粉末的防水处理(涂料及塑料)

          用作于涂料添加剂(可消除火山口花斑现象,抗划痕等)

          用于抛光,抗粘附性助剂(做塑料及涂料制品离模剂)

          用作金属表面的强性体和塑料的润滑剂

          用作恒温液体(-50度~+200度)

          用作绝缘流体(用于电容器的浸泡纸上)

          用作稀释剂(测定RTV弹性体的粘度)

          用作处理丝织品线(粘度在100以上)

推荐用量  本品的建议添加量为0.05-0.3%.建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG/200KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                       技术资料

BNK-HSF880防掉银剂

特性及优点 特殊聚合物,增加涂膜对金属及某些塑料底材的附着性.

           良好的耐候性

           显著提高铝浆在涂料及油墨中的粘结性,使铝粉不易脱落

           可增进涂膜韧性及冲击性

           兼容性佳,可增进涂膜光泽


技术数据

外观（目测）                                 无色至微黄澄清液体

          不 挥 发份                                   60+2%
闪     点                                    28℃

比     重                                    0.96

溶     剂                                    二甲苯

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

组    成   不含聚硅氧烷高分子化合物

适用范围  烘漆涂料\丙烯酸自干涂料

添加量    对全量1.0～5%
包装规格  25KG包装
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                       技术资料

BNK-HSF890防掉银剂

特性及优点 特殊聚合物,增加涂膜对金属及某些塑料底材的附着性.

           良好的耐候性

           显著提高铝浆在涂料及油墨中的粘结性,使铝粉不易脱落

           可增进涂膜韧性及冲击性

           兼容性佳,可增进涂膜光泽


技术数据

外观（目测）                                 无色至微黄澄清液体

          不 挥 发份                                   60+2%
闪     点                                    28℃

比     重                                    0.96

溶     剂                                    苯类、酯类、醚类

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

组    成  不含有机硅的特殊化合物
适用范围  烘漆涂料\丙烯酸自干涂料

用    法  直接加入各种色漆中，研磨后加入，在配色中加入效果更佳。

添加量    对全量1.0～5%
包装规格  25KG包装
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                       技术资料

BNK-180P 防沉剂

聚乙烯蜡

特性及优点 外观为可流动的浆状，取用方便，更容易分散。

提供良好的防沉效果而不影响粘度；能保持粘度安定性，即使略有下沉降亦很容易搅匀，绝不在罐底沉积硬结。
           不影响涂膜光泽、黄化、耐水性与涂膜干燥速度。
           能帮助颜料润湿，改善涂膜触感与光泽，保持均匀的涂膜厚度。

           无需研磨，可作为后添加剂，尤其最适用于铝粉、珠光粉与哑粉之防沉。有于铝粉时，可帮助铝鳞片定位整齐，增进其光泽。
          
技术数据

外观（目测）                                 白色浆状
          不 挥 发份                                   10+1%
闪     点                                    58℃

比     重                                    0.96

溶     剂                                    苯类、醇类

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

组    成  聚乙烯蜡
适用范围  溶剂性空干和烤漆系统。
用    法  直接加入各种色漆中，研磨后加入，在配色中加入效果更佳。

添加量    对全量1.0～5%
包装规格  50KG包装
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                       技术资料

BNK-280P 防沉剂

聚乙烯蜡

特性及优点 外观为可流动的浆状，取用方便，更容易分散。

提供良好的防沉效果而不影响粘度；能保持粘度安定性，即使略有下沉降亦很容易搅匀，绝不在罐底沉积硬结。

           不影响涂膜光泽、黄化、耐水性与涂膜干燥速度。

           能帮助颜料润湿，改善涂膜触感与光泽，保持均匀的涂膜厚度。

           无需研磨，可作为后添加剂，尤其最适用于铝粉、珠光粉与哑粉之防沉。有于铝粉时，可帮助铝鳞片定位整齐，增进其光泽。
          
技术数据

外观（目测）                                 白色浆状

          不 挥 发份                                   20+1%
闪     点                                    58℃

比     重                                    1.01

溶     剂                                    苯类、醇类

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

组    成  聚乙烯蜡
适用范围  溶剂性空干和烤漆系统。

用    法  直接加入各种色漆中，研磨后加入，在配色中加入效果更佳。

添加量    对全量1.0～5%
包装规格  50KG包装
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                       技术资料

BNK-A01钴水（兰水）

成份  异锌酸钴                   优点 酸值稳定

                              分子量稳定

                                色泽浅 

                               催干速度快，稳定性好

技术数据

外观（目测）                                 蓝紫色粘稠均匀液体        

          细度    um                                   ≤15 

          浓度（有机金属皂盐的总浓度）                  46+1%
  钴含量 %                                     12+ 0.2                         

          比       重                                   1.00-1.05                  
胶 凝 时 间                                   20-30分钟

闪       点                                   ≥30℃

溶剂中溶解性                                  完全溶于苯乙烯

溶液稳定性                                    无析出物

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   溶于乙醚,微溶于乙醇

应用领域  可作涂料催干剂、不饱和聚酯树脂、原子灰等促进剂、催化剂.

          可作为塑料稳定剂、食品防腐剂。

          可用于苯乙酸、苯乙酮等有机合成。

备注      金属含量可按需求另行商定

          胶凝时间：是指温度在25℃左右，100克191不饱和树脂加入本品0.5克的用量及1.0克的白水用量的条件下测定

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。严禁与白水（过氧化甲乙酮）混存
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                       技术资料

BNK-A02钴水（兰水）

成份  异锌酸钴                   优点 酸值稳定

                              分子量稳定

                                色泽浅 

                               催干速度快，稳定性好


技术数据

外观（目测）                                 红紫色粘稠均匀液体        

          细度    um                                   ≤15 

          浓度（有机金属皂盐的总浓度）                  46+1%
  钴含量 %                                      8+ 0.2                         

          比       重                                   1.00-1.05                  
胶 凝 时 间                                   20-30分钟

闪       点                                   ≥30℃

溶剂中溶解性                                  完全溶于苯乙烯

溶液稳定性                                    无析出物

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   溶于乙醚,微溶于乙醇

应用领域  可作涂料催干剂、不饱和聚酯树脂、原子灰等促进剂、催化剂.

          可作为塑料稳定剂、食品防腐剂。

          可用于苯乙酸、苯乙酮等有机合成。

备注      金属含量可按需求另行商定

          胶凝时间：是指温度在25℃左右，100克191不饱和树脂加入本品0.5克的用量及1.0克的白水用量的条件下测定

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。严禁与白水（过氧化甲乙酮）混存
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                       技术资料

BNK-A03钴水（兰水）

成份    异锌酸钴                 优点 酸值稳定

                              分子量稳定

                                色泽浅 

                               催干速度快，稳定性好


技术数据

外观（目测）                                 红紫色粘稠均匀液体        

          细度    um                                   ≤15 

          浓度（有机金属皂盐的总浓度）                  46+1%
  钴含量 %                                      6+ 0.2                         

          比       重                                   1.00-1.05                  
胶 凝 时 间                                   20-30分钟

闪       点                                   ≥30℃

溶剂中溶解性                                  完全溶于苯乙烯

溶液稳定性                                    无析出物

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   溶于乙醚,微溶于乙醇

应用领域  可作涂料催干剂、不饱和聚酯树脂、原子灰等促进剂、催化剂.

          可作为塑料稳定剂、食品防腐剂。

          可用于苯乙酸、苯乙酮等有机合成。

备注      金属含量可按需求另行商定

          胶凝时间：是指温度在25℃左右，100克191不饱和树脂加入本品0.5克的用量及1.0克的白水用量的条件下测定

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。严禁与白水（过氧化甲乙酮）混存
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                       技术资料

BNK-A66钴水（兰水）

成份    复合钴                   优点 酸值稳定

                              分子量稳定

                                色泽更浅 ，漆膜的丰满度好

                               催干速度快，稳定性好


技术数据

外观（目测）                                 红紫色粘稠均匀液体        

          细度    um                                   ≤15 

          浓度（有机金属皂盐的总浓度）                  46+1%
  金属含量 %                                   6+ 0.2                         

          比       重                                   1.00-1.05                  
胶 凝 时 间                                   20-30分钟

闪       点                                   ≥30℃

溶剂中溶解性                                  完全溶于苯乙烯

溶液稳定性                                    无析出物

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   溶于有机溶剂，如苯类、酮类、酯类等。

应用领域  可作涂料催干剂、不饱和聚酯树脂、原子灰等促进剂、催化剂.

          可作为塑料稳定剂、食品防腐剂。

          可用于苯乙酸、苯乙酮等有机合成。

备注      金属含量可按需求另行商定

          胶凝时间：是指温度在25℃左右，100克191不饱和树脂加入本品0.5克的用量及1.0克的白水用量的条件下测定

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。严禁与白水（过氧化甲乙酮）混存
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                       技术资料

BNK-A11钴水（兰水）

成份  复合钴                     优点 酸值稳定

                              分子量稳定

                                色泽浅 

                               催干速度快，稳定性好


技术数据

外观（目测）                                 蓝紫色粘稠均匀液体        

          细度    um                                   ≤15 

          浓度（有机金属皂盐的总浓度）                  46+1%
  金属含量 %                                   12+ 0.2                         

          比       重                                   1.00-1.05                  
胶 凝 时 间                                   20-30分钟

闪       点                                   ≥30℃

溶剂中溶解性                                  完全溶于苯乙烯

溶液稳定性                                    无析出物

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   溶于乙醚,微溶于乙醇

应用领域  可作涂料催干剂、不饱和聚酯树脂、原子灰等促进剂、催化剂.

          可作为塑料稳定剂、食品防腐剂。

          可用于苯乙酸、苯乙酮等有机合成。

备注      金属含量可按需求另行商定

          胶凝时间：是指温度在25℃左右，100克191不饱和树脂加入本品0.5克的用量及1.0克的白水用量的条件下测定

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。严禁与白水（过氧化甲乙酮）混存
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                        技术资料

BNK-A22钴水（兰水）

成份  复合钴                     优点 酸值稳定

                              分子量稳定

                                色泽浅 

                               催干速度快，稳定性好


技术数据

外观（目测）                                 红紫色粘稠均匀液体        

          细度    um                                   ≤15 

          浓度（有机金属皂盐的总浓度）                  46+1%
  金属含量 %                                   8+ 0.2                         

          比       重                                   1.00-1.05                  
胶 凝 时 间                                   20-30分钟

闪       点                                   ≥30℃

溶剂中溶解性                                  完全溶于苯乙烯

溶液稳定性                                    无析出物

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   溶于乙醚,微溶于乙醇

应用领域  可作涂料催干剂、不饱和聚酯树脂、原子灰等促进剂、催化剂.

          可作为塑料稳定剂、食品防腐剂。

          可用于苯乙酸、苯乙酮等有机合成。

备注      金属含量可按需求另行商定

          胶凝时间：是指温度在25℃左右，100克191不饱和树脂加入本品0.5克的用量及1.0克的白水用量的条件下测定

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。严禁与白水（过氧化甲乙酮）混存
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                      技术资料

BNK-A33钴水（兰水）

成份  复合钴                     优点 酸值稳定

                              分子量稳定

                                色泽浅 

                               催干速度快，稳定性好


技术数据

外观（目测）                                 红紫色粘稠均匀液体        

          细度    um                                   ≤15 

          浓度（有机金属皂盐的总浓度）                  46+1%
  金属含量 %                                   6+ 0.2                         

          比       重                                   1.00-1.05                  
胶 凝 时 间                                   20-30分钟

闪       点                                   ≥30℃

溶剂中溶解性                                  完全溶于苯乙烯

溶液稳定性                                    无析出物

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   溶于乙醚,微溶于乙醇

应用领域  可作涂料催干剂、不饱和聚酯树脂、原子灰等促进剂、催化剂.

          可作为塑料稳定剂、食品防腐剂。

          可用于苯乙酸、苯乙酮等有机合成。

备注      金属含量可按需求另行商定

          胶凝时间：是指温度在25℃左右，100克191不饱和树脂加入本品0.5克的用量及1.0克的白水用量的条件下测定

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。严禁与白水（过氧化甲乙酮）混存
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                        技术资料

BNK-A04无色钴（兰水、促进剂）

特性  ·是多种异锌酸金属皂盐以科学                 优点 酸值稳定

合理的复合而成的促进剂                          分子量稳定

·可完全替代环烷酸钴                              色泽浅 

                                                 催干速度快


技术数据

外观（目测）                                 红紫色粘稠均匀液体        

          细度    um                                   ≤15 

          浓度（有机金属皂盐的总浓度）                  46+1%
  金属含量 %                                   0.3+ 0.2                         

          比       重                                   1.00-1.05                  
胶 凝 时 间                                   30-60分钟

闪       点                                   ≥30℃

溶剂中溶解性                                  完全溶于苯乙烯

溶液稳定性                                    无析出物

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   溶于乙醚,微溶于乙醇

应用领域  可作透明POLY工艺催干剂、树脂钮扣、人造大理石催干剂、不饱和聚酯树脂、原子灰等促进剂、催化剂.

          可作为塑料稳定剂、食品防腐剂。

          可用于苯乙酸、苯乙酮等有机合成。

备注      金属含量可按需求另行商定

          胶凝时间：是指温度在25℃左右，100克191不饱和树脂加入本品0.5克的用量及1.0克的白水用量的条件下测定

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。严禁与白水（过氧化甲乙酮）混存
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                        技术资料

BNK-B01   白水（过氧化甲乙酮）
特性 有刺激性气味并具有腐蚀性                        优点   价格低,性能好,使用方便

                                                            易溶于树脂

     

技术数据

外观（目测）                                 无色透明液体

          活  性 氧≥%                                11-11.5
闪     点≥℃                                55(开杯)

比      重                                   1.100-1.1150

浓      度                                   >60

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   不溶于水,溶于苯、醇、醚、脂等大多数有机溶剂

应用领域  可作为不饱和聚酯树脂固化的引发剂

          可作为塑料与橡胶合成的交联剂和引发剂

安全性能   本品易燃，遇热易分解，遇还原性物质时，发生氧化还原反应，剧烈分解，

           燃烧和强烈分解时，极其危险易爆炸；第1类易燃液体 ；灭火电方法：粉灭火器、

           消防水、1211灭火器。

包装规格  25KG包装

储存运输  阴凉处储存，（25℃左右）不可曝晒，不可与碱性物质、金属、促进剂等还原性物质共存。特别是钴促进剂（蓝水）；运输时严禁高温曝晒，不得碰撞挤压，严防泄露。

          禁忌物：金属有机皂，还原性物质，碱性物质。特别是钴促进剂（蓝水）
毒性数据  空气中允许浓度：200PPM

腐蚀性：本品对皮肤有腐蚀性

保护措施：戴防毒口罩，耐酸碱工业手套

急救方法：本品不慎溅到皮肤或眼睛时，用大量清水或肥皂水冲洗，立即求医
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                        技术资料

BNK-B11  白水（过氧化甲乙酮）
特性 有刺激性气味并具有腐蚀性            优点   专用于透明工艺品、水晶、玛瑙、不损伤手


技术数据

外观（目测）                                 无色透明液体

          活  性 氧≥%                                11-11.5
闪     点≥℃                                55(开杯)

比      重                                   1.100-1.1150

浓      度                                   >60

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   不溶于水,溶于苯、醇、醚、脂等大多数有机溶剂

应用领域  可作为不饱和聚酯树脂固化的引发剂

          可作为塑料与橡胶合成的交联剂和引发剂

安全性能   本品易燃，遇热易分解，遇还原性物质时，发生氧化还原反应，剧烈分解，

           燃烧和强烈分解时，极其危险易爆炸；第1类易燃液体 ；灭火电方法：粉灭火器、

           消防水、1211灭火器。

包装规格  25KG包装

储存运输  阴凉处储存，（25℃左右）不可曝晒，不可与碱性物质、金属、促进剂等还原性物质共存。特别是钴促进剂（蓝水）；运输时严禁高温曝晒，不得碰撞挤压，严防泄露。

          禁忌物：金属有机皂，还原性物质，碱性物质。特别是钴促进剂（蓝水）
毒性数据  空气中允许浓度：200PPM

腐蚀性：本品对皮肤有腐蚀性

保护措施：戴防毒口罩，耐酸碱工业手套

急救方法：本品不慎溅到皮肤或眼睛时，用大量清水或肥皂水冲洗，立即求医
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                        技术资料

BNK-B02   白水（过氧化甲乙酮）

特性 有刺激性气味并具有腐蚀性                        优点   具环保性

                                                            不含邻苯二甲酸酯

     

技术数据

外观（目测）                                无色透明液体

          活  性 氧≥%                                11-11.5
闪     点≥℃                                55(开杯)

比      重                                   1.100-1.1150

浓      度                                   >60

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能   不溶于水,溶于苯、醇、醚、脂等大多数有机溶剂

应用领域  可作为不饱和聚酯树脂固化的引发剂

          可作为塑料与橡胶合成的交联剂和引发剂

安全性能   本品易燃，遇热易分解，遇还原性物质时，发生氧化还原反应，剧烈分解，

           燃烧和强烈分解时，极其危险易爆炸；第1类易燃液体 ；灭火电方法：粉灭火器、

           消防水、1211灭火器。

包装规格  25KG包装

储存运输  阴凉处储存，（25℃左右）不可曝晒，不可与碱性物质、金属、促进剂等还原性物质共存。特别是钴促进剂（蓝水）；运输时严禁高温曝晒，不得碰撞挤压，严防泄露。

          禁忌物：金属有机皂，还原性物质，碱性物质。特别是钴促进剂（蓝水）
毒性数据  空气中允许浓度：200PPM

腐蚀性：本品对皮肤有腐蚀性

保护措施：戴防毒口罩，耐酸碱工业手套

急救方法：本品不慎溅到皮肤或眼睛时，用大量清水或肥皂水冲洗，立即求医
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                      技术资料

BNK-S2027 渗透剂

阴离子表面活性剂

特性与优点   快速渗透性，优异的润湿性                   

             有效降低静态表面张力

广泛的相溶性、混溶性                        

适用于高端水性体系 
优异的稳定性：在酸或碱均能水解，能常在PH值5-9时很稳定，当溶剂挥发后，在温度100℃以上可能降解。

作渗透剂、润湿剂、乳化剂、溶剂型烤漆降温剂

技术数据

外观（目测）                                        无色或浅黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.0

          粘度(CS, 25℃)                                       200
          闪点                                                27℃
活性物含量                                          75%

酸值                                                 ＜2

分子量                                               444

亚硫酸钠含量                                         ＜100ppm

临界胶束浓度(wt%)                                    0.11-0.15

表面张力                                             26.0mN/m

PH值                                                 5-7
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  水性涂料、水性油墨等

使用方法  一般在制造过程阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

相溶烯释剂：  醇类、水
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，用后容器应严格密封.本品使用有效期为一年。
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                      技术资料

BNK-NSF037 润湿流平剂

特殊有机硅乳液

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 加强漆膜的手感性

       广泛的相溶性、混溶性                        作防缩孔助剂

适用于高端水性体系                          不影响重涂、不影响附着力

适用于水性涂料系统


概述      提高产品在水性涂料应用中，针对不易润湿基底上的润湿效果，如丙烯酸、聚氨酯、聚酯、环氧；也能增进水性胶印油墨的润湿性和表面外观。

技术数据

外观（目测）                                        乳白色液体

          相对密度（25℃）                                    0.942

          粘度(CS, 25℃)                                       320
          闪点                                                170℃
活性物含量                                          35%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  水性丙烯酸、聚氨酯、聚酯、环氧

使用方法  一般在制造过程中加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

溶    剂  醇、水
官 能 团  无
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，用后容器应严格密封，本品使用有效期为两年.
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                      技术资料

BNK-NSF047 润湿剂

聚醚改性聚硅氧烷复合物

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       广泛的相溶性、混溶性                        作防缩孔助剂

适用于高端水性体系                          不影响重涂、不影响附着力

适用于紫外光固化系统


概述      提高产品在水性和光固化应用中不易润湿基底上的润湿效果，如聚乙烯、聚丙烯、聚酯、聚氯乙烯；提高水性胶印油墨的润湿性和表面外观。

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.02

          粘度(CS, 25℃)                                       560
          闪点                                                170℃
活性物含量                                          100%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  丙烯酸脂、聚氨酯、聚酯、适用于溶剂型涂料、高档水性涂料、UV光固化等系列

使用方法  一般在最后稀释后阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

溶    剂  异丙醇、丙酮、甲苯与水的混合液
官 能 团  甲醇

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，用后容器应严格密封.本品使用有效期为两年.
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                      技术资料

BNK-NSF067 润湿剂

聚醚改性聚硅氧烷复合物
特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       广泛的相溶性、混溶性                        作防缩孔助剂

适用于高端水性体系                          不影响重涂、不影响附着力

适用于紫外光固化系统


概述      提高产品在水性和光固化应用中不易润湿基底上的润湿效果，如聚乙烯、聚丙烯、聚酯、聚氯乙烯；提高水性胶印印墨的润湿性和表面外观。

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.02
          粘度(CS, 25℃)                                       550
          闪点)                                               170℃
活性物含量                                          100%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  丙烯酸脂、聚氨酯、聚酯、适用于溶剂型涂料、高档水性涂料、UV光固化等系列

使用方法  一般在最后稀释后阶段加入。
推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

溶    剂  异丙醇、丙酮、甲苯与水的混合液
官 能 团  甲醇
包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，用后容器应严格密封.本品使用有效期为两年.
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                        技术资料

BNK-NSF077 润湿剂

聚醚改性聚硅氧烷复合物

特性   润湿难以润湿的底材                     优点 强劲降低表面张力

       广泛的相溶性、混溶性                        作防缩孔助剂

适用于高端水性体系                          不影响重涂、不影响附着力

适用于紫外光固化系统


概述      提高产品在水性和光固化应用中不易润湿基底上的润湿效果，如聚乙烯、聚丙烯、聚酯、聚氯乙烯；提高水性胶印印墨的润湿性和表面外观。

技术数据

外观（目测）                                        无色透明液体

          相对密度（25℃）                                    1.02

          粘度(CS, 25℃)                                       380
          闪点)                                               170℃
活性物含量                                          100%
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  丙烯酸脂、聚氨酯、聚酯、适用于UV、溶剂型涂料、高档水性涂料、UV光固化等系列

使用方法  一般在最后稀释后阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

溶    剂  异丙醇、丙酮、甲苯与水的混合液
官 能 团  甲醇

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为非危险品，用后容器应严格密封.本品使用有效期为两年.
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                       技术资料

BNK-MSF9001有机锡催干剂

化学名：二月桂酸二丁基锡           分子式：C32H64O4Sn                     

      
概述      MSF9001具有优良催干性，作高效PU固化剂，用于聚氨酯底漆、面漆中能缩短打磨时间，改善漆膜的光滑流平性，还可以增加漆膜的光亮；

          在PVC塑料制品中有更高的润滑性和稳定性，在硅橡胶合成材料作催干剂和发泡活化剂。
技术数据

外观（目测）                                        无色液体或淡黄色
          相对密度（25℃）                                    1.03
          锡含量 Sn                                            10% 
          折射指数(25℃)                                       1.473
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  对双分子聚氨酯PU、聚酯、漆基漆、油墨、湿气硬化型涂料；

          硅橡胶
使用方法  在生产过程中的任何阶段加入。

推荐用量  油漆：0.2%-0.4%固化剂：0.6%-0.8%硅橡胶：1.5%-4%,建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。
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                       技术资料

BNK-MSF9002有机锡催干剂

化学名：二月桂酸二丁基锡           分子式：C32H64O4Sn                     

      
概述      MSF9002具有优良催干性，作高效PU固化剂，用于聚氨酯底漆、面漆中能缩短打磨时间，改善漆膜的光滑流平性，还可以增加漆膜的光亮；

          在PVC塑料制品中有更高的润滑性和稳定性，在硅橡胶合成材料作催干剂和发泡活化剂。
技术数据

外观（目测）                                        无色液体或淡黄色
          相对密度（25℃）                                     1.03

          锡含量 Sn                                            18% 

          折射指数(25℃)                                       1.473

                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  对双分子聚氨酯PU、聚酯、漆基漆、油墨、湿气硬化型涂料；

          硅橡胶
使用方法  在生产过程中的任何阶段加入。

推荐用量  油漆：0.12%-0.15%固化剂：0.4%-0.6%硅橡胶：1.5%-3%,建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。
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                                                   技术资料

BNK-MSF9003 高效催干剂

改性复合有机胺

特性   通过配位反应由里到外迅速提高PU交联速度，故其催干效果极快且属于实干型催干剂。

       添加量小，高效。
       明显缩短PU反应的活化期，不同固化剂以及不同的气温或反应温度也不同，在夏天使用时需仔细试验确定其最佳用量。
       在催干TDI类PU体系时，由于苯侧链的分子受环境影响活泼，容易形成大共轭效应导致体系黄变，故需慎重使用，或用开底漆体系。另外，对含硝化棉的体系，也不建议使用。
       使用于木器底漆时可以显著缩短底漆打磨所需要的时间，并且在打磨粉料使用较少时也能得到较好的打磨效果。

技术数据 

          外观（目测）                                        无色到微黄色液体

          活  性  份                                          100%

          闪      点                                          47℃
       注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.
应用领域  醇酸PU、丙烯酸PU、环氧PU。
使用方法  后阶段添加，充分搅拌均匀。

推荐用量  本品的建议添加量为：TDI体系对全量0.01-0.2%；HDI体系对全量0.2-2%。.建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。
包装规格  25KG包装

储存运输  本品易燃烧,应存放于阴凉处,防止日光直射.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。
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                        技术资料

BNK-KNF666 防回粘剂

特性   防止表面被剥离或被回粘 ，不影响涂料表面脱离、粘手及涂层产品互粘。                        

      
概述      将胶带贴在木器漆涂层表面然后迅速撕掉，涂料表面可能会被剥离损坏，同样，两块涂有木器漆的木板也可能会粘在一起，这种现象一般叫作回粘。向涂料中加入少量KSF666防回粘剂，可以防止涂层表面被剥离或回粘。
技术数据

外观（目测）                                        无色液体

          相对密度（25℃）                                    0.86

          粘度(CS, 25℃)                                       50
          折射指数(25℃)                                       1.403
活性物含量(%)                                       100
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  氨基醇酸树脂、聚氨酯PU、丙烯酸、DAP、聚酯PE、（油性涂料、工业涂料）
使用方法  在生产过程中的任何阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.2-2.0%.建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  在常温下保持稳定
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                                                   技术资料

BNK-DSF1010 防结皮剂

CAS号：96-29-7
分子式：C4H9NO
结构式： [image: image128.png]ﬂ:—oﬁ
CHy CHyC CHy




分子量：87.12s
性状：无色透明清澈液体
色度/HOZEN（铂-钴色号）    3
用途：本品是一种油基涂料抗氧剂，用于有机硅交联剂、硅固化剂及异氰酯的封闭剂，在各种醇酸树脂漆、环氧树脂、聚氨酯类贮存过程中起防结皮和稳定粘度的作用。

应用领域  醇酸、环氧涂料及油墨
使用方法  后阶段添加，充分搅拌均匀。

推荐用量  本品的建议添加量为： 0. 1-0.3% 建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  25KG/180KG包装

储存运输  本品易燃烧,应存放于阴凉处,防止日光直射.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。
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                        技术资料

BNK-M3580 流平剂

特殊聚合物溶液  

特性   提高基材润湿                          优点 减少针孔、鱼眼，防缩孔和桔皮

       高效流平性                                 提高或保持高光泽

广泛的相溶性、混溶性、抗刮伤性佳           提高或保持对基材和内层涂料的附着力

适用于丙烯酸聚氨酯清漆                     帮助颜料分散

可再涂性、优异的基材润湿性

      
概述      专门应用于溶剂型汽车涂料和工业涂料，尤其是在清漆体系，可获得高光泽，减少桔皮和优异鲜映性的涂料漆膜。

技术数据

外观（目测）                                        无色至淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                    0.9

          粘度(CS, 25℃)                                       5000-8000
          折射指数(25℃)                                       1.465-1.469
活性物含量(%)                                       80
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、氨基、硝化纤维、聚酯、聚氨酯、乙烯基等，适用于溶剂型涂料，工业涂料。

使用方法  在生产过程中的任何阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-2.0%(按树脂).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。
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                    技术资料

BNK-NSF228润湿分散剂

特性与优点   储存安定性优异,能防止颜料凝聚的发生,保持粘度与细度的稳定

             研磨分散液粘度最低,能制成颜料高浓度的色浆或涂料

             具有较佳的展色性\遮盖力\光泽度及不易浮色发花

             更易研磨，润湿性佳

技术数据

外观（目测）                                      淡黄色澄清液体                        

          不挥   发份                                         60±2%
          溶       剂                                        芳香族碳氢溶剂

  比        重                                               0.92

  闪        点                                               30℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  烤漆涂料\聚氨酯涂料\硝化棉系统
使用方法  作为研磨展色时,对全量:15-25%

          作为分散剂时,对碳黑重量:10-40%请于研磨前添加
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为易燃品,应存放于阴凉处,防止日光直射.严格按危险品运输.本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月。
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                        技术资料

BNK-NSF22000超分散剂

特性与优点      卓越的碳黑分散性能，具有不可取代的优势：储存稳定性好，不返粗、研磨粘度低、展色性佳。是分散FW200，5000，SB6等高色素碳黑的最佳选择。对酞菁蓝等其它难分散的有机颜料及哑粉同样具有优异的分散性能。

             良好的颜料润湿性，缩短分散过程，能达空间位阻效应有效防止颜料絮凝和沉降，由于分散的颜料微小粒度，体系可以获得优异的色度和光泽度。


技术数据

外观（目测）                                      淡黄色澄清液体                        

          不挥   发份                                         70±2%
          溶       剂                                        苯类、酯类

  比        重                                               0.95

  闪        点                                               40℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  特别推荐用于高质量工业涂料如汽车漆和汽车修补漆以及通用型色浆的生产。
使用方法  可以有效应用于常用有机和无机颜料，为达到理想效果，颜料应在分散剂加入后加入再研磨。

二氧化钛：3-5%
          无机颜料：10-15%

          有机颜料：15-35%

碳黑60-100%
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  环境温度为5-30℃，颜色变深现象不影响其性能。
为易燃性危险品,,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。

本品使用有效为一年
温度低于0℃时，可能发生浑浊和分层，使用前加热到室温并充分混和，产品效力并无影响。
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                       技术资料

BNK-NSF30000超分散剂

特性与优点      卓越的碳黑分散性能，具有不可取代的优势：储存稳定性好，不返粗、研磨粘度低、展色性佳。是分散FW200，5000，SB6等高色素碳黑的最佳选择。对酞菁蓝等其它难分散的有机颜料及哑粉同样具有优异的分散性能。

             良好的颜料润湿性，缩短分散过程，能达空间位阻效应有效防止颜料絮凝和沉降，由于分散的颜料微小粒度，体系可以获得优异的色度和光泽度。


技术数据

外观（目测）                                      棕色澄清液体                        

          不挥   发份                                        70±2%

          溶       剂                                        苯类、酯类

  比        重                                               0.96

  闪        点                                               50℃

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  特别推荐用于高质量工业涂料如汽车漆和汽车修补漆以及通用型色浆的生产。
使用方法  可以有效应用于常用有机和无机颜料，为达到理想效果，颜料应在分散剂加入后加入再研磨。

二氧化钛：3-5%
          无机颜料：10-15%

          有机颜料：15-35%

碳黑60-100%
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  环境温度为5-30℃，颜色变深现象不影响其性能。
为易燃性危险品,,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。

本品使用有效为一年
温度低于0℃时，可能发生浑浊和分层，使用前加热到室温并充分混和，产品效力并无影响。
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                       技术资料

BNK-F4001 流平剂

改性聚酯共聚物溶液  

特性   降低涂料表面张力                          优点 抗火山口

       无硅流平剂                                     提高或保持高光泽

提高内层涂料的附着力                           耐高温至250℃
      
概述      专门应用于汽车原厂漆、汽车修补漆、卷钢涂料、工业烤漆等，BNK-F4001会明显降低涂料表面张力，改善流平效果，同主体树脂的相溶是有限而平衡的。
技术数据

外观（目测）                                        无色至淡黄色透明液体

          相对密度（25℃）                                     0.93
          粘度(CS, 25℃)                                       2800
          折射指数(25℃)                                       1.465

活性物含量(%)                                        30
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  汽车涂料、卷钢涂料、工业涂料
使用方法及添加量  
卷钢涂料：聚酯/三聚氰胺，聚酯/异氰酸酯，PVC（聚氯乙烯）塑性溶胶，PVDF（聚偏二氟乙烯）                   0.3-1.5%
罐涂：（内罐/外罐）
聚酯/三聚氰胺，聚酯/异氰酸酯，环氧树脂/酚酫树脂，环氧树脂 0.03-0.8%

          汽车原设备制造涂料OEM：
底漆，中涂，透明面漆   0.1-0.7%
          印刷油墨：

                    丝印油墨，喷墨油墨     0.4-2%

溶解性    完全溶解于芳香碳水化合物、乙二醇醚、酯类、醇类溶剂，部份溶解于脂肪烃，不溶于水。
添加方法  一般于调漆时添加，可一次加足添加剂的使用量，为了达到最佳颜料润湿性及遮盖力，可将所需的BNK-F4001一分为二，一半于研磨颜料时添加，一半于调漆时添加。建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封。
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                       技术资料

BNK-NSF071消泡剂

聚有机硅氧烷复合物溶液
特性   聚有机硅氧烷复合物                            优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                          使用简便、高效


概述     本品为聚有机硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于油性涂料、UV（紫外光固化）、油墨的消泡抑泡，不影响附着力。

技术数据

外观（目测）                                        浅灰色液体

粘度（CS，25℃）                                     30

          活性物含量(%)                                               10
 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  苯类、酯类、乙二醇

应用领域  油性涂料、UV（紫外光固化）油墨等

使用方法  使用时请将本品充分搅拌，可在最后稀释阶段加入或以后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.1-0.5%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

相容的粘合剂体系  丙烯酸、环氧树脂、聚脂、聚氨脂、乙烯基。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                       技术资料

BNK-NSF072消泡剂

特殊化合物溶液
特性   聚有机硅氧烷复合物                            优点  优异的消泡效果和抑泡性能

低表面张力                                          使用简便、高效


概述     本品为聚有机硅氧烷复合剂，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别适用于油性涂料、环氧树脂体系、油墨的消泡抑泡。

技术数据

外观（目测）                                        浅灰色液体

          粘度（CS，25℃）                                    280
          活性物含量(%)                                        40%

 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准. 

溶解性能  苯类
应用领域  油性涂料、油墨等

使用方法  使用时请将本品充分搅拌，可在最后稀释阶段加入或以后加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.05-0.3%(按总配方时计,)建议使用前应试验以确定最佳用法和用量

相容的粘合剂体系  丙烯酸、环氧树脂、聚脂、聚氨脂、乙烯基。

包装规格  25KG包装

储存运输  本品为危险品，运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为六个月
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                       技术资料

BNK-NSF32000超分散剂

特性与优点      卓越的碳黑分散性能，具有不可取代的优势：储存稳定性好，不返粗、研磨粘度低、展色性佳。是分散FW200，5000，SB6等高色素碳黑的最佳选择。对酞菁蓝等其它难分散的有机颜料及哑粉同样具有优异的分散性能。

             良好的颜料润湿性，缩短分散过程，能达空间位阻效应有效防止颜料絮凝和沉降，由于分散的颜料微小粒度，体系可以获得优异的色度和光泽度。


技术数据

外观（目测）                                      淡黄色澄清液体                        

          不挥   发份                                        45±2%
          溶       剂                                        酯类

  比        重                                               0.95

  闪        点                                               40℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  特别推荐用于高质量工业涂料如汽车漆和汽车修补漆以及通用型色浆的生产。
使用方法  可以有效应用于常用有机和无机颜料，为达到理想效果，颜料应在分散剂加入后加入再研磨。

二氧化钛：3-5%
          无机颜料：10-15%

          有机颜料：15-35%

碳黑60-100%
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  环境温度为5-30℃，颜色变深现象不影响其性能。
为易燃性危险品,,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。

本品使用有效为一年
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                       技术资料

BNK-NSF33000超分散剂

特性与优点      卓越的碳黑分散性能，具有不可取代的优势：储存稳定性好，不返粗、研磨粘度低、展色性佳。是分散FW200，5000，SB6等高色素碳黑的最佳选择。对酞菁蓝等其它难分散的有机颜料及哑粉同样具有优异的分散性能。

             良好的颜料润湿性，缩短分散过程，能达空间位阻效应有效防止颜料絮凝和沉降，由于分散的颜料微小粒度，体系可以获得优异的色度和光泽度。


技术数据

外观（目测）                                      棕色澄清液体                        

          不挥   发份                                        45±2%
          溶       剂                                        酯类

  比        重                                               0.96

  闪        点                                               50℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  特别推荐用于高质量工业涂料如汽车漆和汽车修补漆以及通用型色浆的生产。
使用方法  可以有效应用于常用有机和无机颜料，为达到理想效果，颜料应在分散剂加入后加入再研磨。

二氧化钛：3-5%
          无机颜料：10-15%

          有机颜料：15-35%

碳黑60-100%
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  环境温度为5-30℃，颜色变深现象不影响其性能。
为易燃性危险品,,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。

本品使用有效为一年
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                        技术资料

BNK-NSF34000超分散剂

特性与优点      卓越的碳黑分散性能，具有不可取代的优势：储存稳定性好，不返粗、研磨粘度低、展色性佳。是分散FW200，5000，SB6等高色素碳黑的最佳选择。对酞菁蓝等其它难分散的有机颜料及哑粉同样具有优异的分散性能。

             良好的颜料润湿性，缩短分散过程，能达空间位阻效应有效防止颜料絮凝和沉降，由于分散的颜料微小粒度，体系可以获得优异的色度和光泽度。


技术数据

外观（目测）                                      淡黄色澄清液体                        

          不挥   发份                                        40±2%
          溶       剂                                        酯类

  比        重                                               0.93

  闪        点                                               50℃
注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准

应用领域  特别推荐用于高质量工业涂料如汽车漆和汽车修补漆以及通用型色浆的生产。
使用方法  可以有效应用于常用有机和无机颜料，为达到理想效果，颜料应在分散剂加入后加入再研磨。

二氧化钛：3-5%
          无机颜料：10-15%

          有机颜料：15-35%

碳黑60-100%
          研磨前添加此产品

包装规格  25KG包装

储存运输  环境温度为5-30℃，颜色变深现象不影响其性能。
为易燃性危险品,,运输\储存时要远离热源、火源；避免日晒雨淋。

本品使用有效为一年

[image: image139.emf]R

                       技术资料

BNK-4010 氟碳表面活性剂

特性与优点   特别适用于水性涂料和水性油墨         

具有快速流平的功能，同时能迅速消泡，不稳泡
超强降低涂料和油墨的表面张力

非常优异的润湿性和对颜料的分散性

改进油墨在光滑纸上进行印刷或书写时的缺色、断线、难上色彩、附着力差、鱼鳞现象

PH值的变化无明显影响


技术数据

外观（目测）                   微黄色或棕色固体

          分解温度 ℃                     295-300
          溶点 ℃                         250-260
          PH值                           7-8
          表面张力0.1%                   22±1

mN/m0.01%                      37±1

活性物含量(%)                  100%

溶解性                         溶于二甲基亚砜、甲醇、加热溶于乙醇、异丙醇、水

                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  适用于高档水性涂料、油墨；并可用于洗涤剂、胶乳、乳化剂、氟蛋白灭火剂、石油驱剂、集油剂、起泡剂、防静电剂、铬雾抑制剂、纸张防油处理剂等。
使用方法  一般在制造过程阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.01%-0.1%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。
包装规格  1KG包装

储存运输  本品极易吸潮，必须存放于干燥通风室内，避免日晒雨淋，本品为非危险品，本品使用有效为一年。
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                        技术资料

BNK-4011 氟碳表面活性剂

特性与优点   特别适用于水性涂料和水性油墨         

具有快速流平的功能，同时能迅速消泡，不稳泡
超强降低涂料和油墨的表面张力

非常优异的润湿性和对颜料的分散性

改进油墨在光滑纸上进行印刷或书写时的缺色、断线、难上色彩、附着力差、鱼鳞现象

PH值的变化无明显影响


技术数据

外观（目测）                   微黄色透明液体

          分解温度 ℃                     295-300
          溶点 ℃                         250-260
          PH值                           7-8

          表面张力0.1%                   22±1
mN/m0.01%                     37±1
活性物含量(%)                  12%

溶解性                         溶于二甲基亚砜、甲醇、乙醇、异丙醇、水
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  适用于高档水性涂料、油墨；并可用于洗涤剂、胶乳、乳化剂、起泡剂、防静电剂、铬雾抑制剂、纸张防油处理剂等。

使用方法  一般在制造过程阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.04%-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  1KG/5KG/25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输、储存时要远离热源、火源、避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月.
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                       技术资料

BNK-4020 氟碳表面活性剂

特性与优点   特别适用于水性涂料和水性油墨         

能溶解于有机溶剂，那可添加入溶剂性涂料和油墨

具有快速流平的功能，同时能迅速消泡，不稳泡
超强降低涂料和油墨的表面张力，良好的渗透能力

非常优异的润湿性和对颜料的分散性

PH值的变化无明显影响，既可溶解于酸性介质，也可溶解于碱性介质，包括软水和硬水


技术数据

外观（目测）                    淡黄色清澈液体
          分解温度 ℃                     200
          HLB值                          17
          表面张力0.1%                    17±1
活性物含量(%)                   100%

溶解性                           不溶于正庚烷、甲苯、氯仿、四氢呋喃、醋酸乙酯，溶于甲醇、异丙醇、丙酮、水及有机溶剂
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  适用于高档水性涂料、油墨；并可用于洗涤剂、胶乳、乳化剂、氟蛋白灭火剂、石油驱剂、集油剂、起泡剂、防静电剂、铬雾抑制剂、纸张防油处理剂等。

使用方法  使用前请充分搅拌均匀，如有必要可加热一般在制造过程阶段加入。
推荐用量  本品的建议添加量为0.01%-0.1%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。
包装规格  1KG/5KG/25KG包装

储存运输  本品必须存放于干燥通风室内，避免日晒雨淋，本品为非危险品，本品使用有效为一年。
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                        技术资料

BNK-4021 氟碳表面活性剂

特性与优点   特别适用于水性涂料和水性油墨         

能溶解于有机溶剂，那可添加入溶剂性涂料和油墨

具有快速流平的功能，同时能迅速消泡，不稳泡
超强降低涂料和油墨的表面张力，良好的渗透能力

非常优异的润湿性和对颜料的分散性

PH值的变化无明显影响，既可溶解于酸性介质，也可溶解于碱性介质，包括软水和硬水


技术数据

外观（目测）                    淡黄色清澈液体
          分解温度 ℃                     200
          HLB值                          17
          表面张力0.1%                    17±1
活性物含量(%)                   12%

溶解性                           不溶于正庚烷、甲苯、氯仿、四氢呋喃、醋酸乙酯，溶于甲醇、异丙醇、丙酮、水及有机溶剂
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  适用于高档水性涂料、油墨；并可用于洗涤剂、胶乳、乳化剂、起泡剂、防静电剂、铬雾抑制剂、纸张防油处理剂等。

使用方法  使用前请充分搅拌均匀，如有必要可加热一般在制造过程阶段加入。
推荐用量  本品的建议添加量为0.04%-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  1KG/5KG/25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输、储存时要远离热源、火源、避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月.
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                        技术资料

BNK-4036 氟硅表面活性剂

特性与优点   特别适用于水性涂料和水性油墨         

具有快速流平的功能，同时能迅速消泡，不稳泡

超强降低涂料和油墨的表面张力

非常优异的润湿性和对颜料的分散性

PH值的变化无明显影响


技术数据

外观（目测）                   微黄色透明液体

          分解温度 ℃                     180-245
          PH值                           7-8
          表面张力0.1%                   25±1
mN/m0.01%                     39±1
活性物含量(%)                  25%

溶解性                         溶于二甲基亚砜、甲醇、乙醇、异丙醇、水
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  适用于高档水性涂料、油墨；并可用于洗涤剂、胶乳、乳化剂、起泡剂、防静电剂、铬雾抑制剂、纸张防油处理剂等。

使用方法  一般在制造过程阶段加入。

推荐用量  本品的建议添加量为0.04%-0.2%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  1KG/5KG/25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输、储存时要远离热源、火源、避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月.
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                       技术资料

BNK-4046 氟硅表面活性剂

特性与优点   特别适用于水性涂料和水性油墨         

能溶解于有机溶剂，那可添加入溶剂性涂料和油墨

具有快速流平的功能，同时能迅速消泡，不稳泡

超强降低涂料和油墨的表面张力，良好的渗透能力

非常优异的润湿性和对颜料的分散性

PH值的变化无明显影响，既可溶解于酸性介质，也可溶解于碱性介质，包括软水和硬水


技术数据

外观（目测）                    淡黄色清澈液体
          分解温度 ℃                      200

          HLB值                           17

          表面张力0.1%                    20±1

活性物含量(%)                    25%

溶解性                           不溶于正庚烷、甲苯、氯仿、四氢呋喃、醋酸乙酯，溶于甲醇、异丙醇、丙酮、水及有机溶剂
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  适用于高档水性涂料、油墨；并可用于洗涤剂、胶乳、乳化剂、起泡剂、防静电剂、铬雾抑制剂、纸张防油处理剂等。

使用方法  使用前请充分搅拌均匀，如有必要可加热一般在制造过程阶段加入。
推荐用量  本品的建议添加量为0.04%-0.3%(按总配方计).建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格  1KG/5KG/25KG包装

储存运输  本品为危险品,运输、储存时要远离热源、火源、避免日晒雨淋。本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为6个月.
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                       技术资料

BNK-8001 氟碳改性丙烯酸乳液

特性与优点   主要适用于水性木器涂料，底漆和面漆同样适合   

环境友好型树脂，高光泽度，0 VOC，无溶剂，非易燃品，无毒无害

耐侯性、耐酸碱、漆膜硬度高，达到3H；耐水温，100℃开水，不会使漆膜变白和变软 
易施工，自干、烘干均可；适合喷涂、手扫、抹涂
干燥速度快，自干时间为5-10分钟（表干）
喷涂两次以上，会有更好的手感和更高的漆膜硬度
优良的抗粘污性及抗回粘性


技术数据

外观（目测）                     乳白色液体
          粘度                             100

          PH值                             6.5-7
          活性物含量(%)                    45%

玻璃化温度℃                     60-62℃

成膜温度℃                       15℃

溶解性                           溶于水、甲醇、乙醇、异丙醇、醚类
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  环保木器漆，装修漆，NC，如：儿童家具、木衣架、木窗帘、木饰品盒、木工艺品，家装门、衣柜等
使用方法  高速搅拌均匀，加入一些常用助剂即可
推荐配方  木器清漆  自干漆（面漆）：成膜助剂（12醇酯）       3%

                           BNK-S2027渗透剂                  0.5%

                           去离子水                          10%

                           BNK-D6040附着力促进剂            2%    耐盐雾

                           BNK-4021氟碳表面活性剂           0.1%
                           BNK-NSF790耐磨抗刮剂             1-2%

                           BNK-8001 树脂                     88%
          底漆：加入：硬脂锌PCB
          色漆：做好清漆后，直接加入色浆搅拌；或做好清漆后加入颜料参与研磨。
包装规格  200KG包装

储存运输  本品为非危险品，在常温下保存，本品未用完前,每次使用后容器应严格密封.本品使用有效期为12个月。
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                       技术资料

BNK-Coating 9018 水性木器面漆

特性与优点      

环境友好型树脂，高光泽度，0 VOC，无溶剂，非易燃品，无毒无害

耐侯性、耐酸碱、漆膜硬度高，达到3H；耐水温，100℃开水，不会使漆膜变白和变软 

易施工，自干、烘干均可；适合喷涂、手扫、抹涂

干燥速度快，自干时间为5-10分钟（表干）

喷涂两次以上，会有更好的手感和更高的漆膜硬度

优良的抗粘污性及抗回粘性


技术数据

外观（目测）                     乳白色液体
          粘度                             100

          PH值                             6.5-7
          活性物含量(%)                    40%

溶解性                           溶于水、甲醇、乙醇、异丙醇、醚类
                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  楼梯扶手、儿童家具、木衣架、木窗帘、木饰品盒、木工艺品，家装门、衣柜等

使用方法  BNK-Coating 9018  90%，自来水10%，搅拌均匀后即可施工喷涂或手扫，稀释好的涂料，务必在8小时用完，否则，容易引起涂料的发臭。
包装规格  200KG包装

储存运输  本品为非危险品，在常温下保存，本品未用完前,每次使用后容器应严格密封，本品使用有效期为6个月。
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                       技术资料

BNK-GSF2020 光引发剂

特性与优点：医药工业中用于生产双环己哌啶、苯甲托品氢溴酸盐，苯海拉明盐酸盐等。本品也是苯乙烯聚合抑制剂和香料定香剂，能赋予香料以甜的气息，广泛用于香水和皂用香精中。微晶石油蜡脱色的防护剂，硫酸盐矿浆气味改进剂，可作为亚麻氧化的促进剂，也可用来加速甘油与苯乙烯单体的共聚，但对苯乙烯又阻聚作用，还可作为一种中强氧化剂。同时也是有机颜料、医药、香料、杀虫剂的中间体。醇溶液在光照下不稳定，可生成频哪醇类化合物。


技术数据

外观（目测）                   白色有光泽的棱形结晶
          熔点                           48.5℃

          沸点                           305.4℃，224.4℃（13.3kPa），141.7℃（0.67kPa）
          相对密度                       1.1146（20/4℃）
折光率                         1.6077（19℃）
溶解性                         乙醇、乙醚、氯仿
分子量                         182.22
CAS                            119-61-9

分子式                         C13H10O

                 注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

应用领域  紫外光固化体系，如涂料、油墨、粘合剂等
使用方法  预先用溶剂稀释成液体类，慢慢加入涂料或油墨体系，搅拌均匀。
包装规格  25KG包装/袋

储存运输  本品为非危险品，在常温下保存，本品未用完前,每次使用后容器应严格密封，本品使用有效期为6个月。
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